UNIVERZÁLNÍ DVOUKANÁLOVÁ PŘIJÍMAČ MODEL 8002E

(Liftmaster)

SAMOTNÝ PŘIJÍMAČ MODEL8002E NEFUNGUJE BEZ PŘIJÍMACÍ KARTY 801221, KTERÁ JE DODÁVÁNA ZVLÁŠŤ!!!

!!! PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE INSTALOVAT PŘIJÍMAČ, ODPOJTE NAPÁJECÍ NAPĚTÍ OD GARÁŽOVÝCH VRAT !!!

Pro použití s následujícími RF modulacemi:

· 801221 Superheterodyne, 433.92MHz

· 801504 Superregenerative, 433.92MHz

· 801344 Superregenerative, 418MHz

Univerzální dvoukanálová přijímač model 8002E může být naprogramován až na 15 kódů pro každý kanál.
INSTALACE

Přijímač by měl být namontován na čelní stranu garáže a asi 2m nad zemí. Vyberte takové umístění, aby přijímač nebyl nijak stíněn a s prostorem pro anténu (pokud možno, tak od kovových částí). Přijímač a anténa využívají TV koaxiální konektory typu F. Anténa je přišroubována přímo k přijímači. Pokud je nezbytný delší dosah antény, tak je možné namontovat soupravu pro dálkovou anténu.
Transformátor (model 23009E) musí být zapuštěn do zdi a to do vzdálenosti od přijímače, tak aby kabely vedení dosáhly až ke svorkám přijímače.
1. Připevněte bezpečně přijímač pomocí šroubů v rohových dírách umístěných pod krytem

2. Uvnitř přijímače, naleznete svorky na desce obvodů (podle obrázku). Připojte kabely transformátoru k bloku pod svorky 1 a 2.

3. Zapojte transformátor a obnovte napájecí napětí. Smíte použít tlačítko TEST k ovládání vašeho otevírání.
NAPROGRAMOVÁNÍ PŘIJÍMAČE PRO PŘÍJEM KÓDU VAŠEHO VYSÍLAČE

!!! AKTIVUJTE OTEVÍRÁNÍ POUZE POKUD MÁTE PLNÝ VÝHLED NA VRATA, KTERÉ NEMAJÍ V CESTĚ ŽÁDNOU PŘEKÁŽKU A JSOU ŘÁDNĚ SEŘÍZENY. NIKDO BY NEMĚL VCHÁZET ČI OPOUŠTĚT GARÁŽ, DOKUD JSOU VRATA V POHYBU. NEDOVOLTE DĚTEM, ABY OVLÁDALI TLAČÍTKA NEBO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ. NEDOVOLTE DĚTEM, ABY SI HRÁLY V DOSAHU VRAT. !!!
1. Stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání.

2. Stiskněte a pusťte tlačítko programování v řídícím centru na otevíracím panelu. Indikátor jednou blikne.

3. Pusťte tlačítko na dálkovém ovládání.

Nyní budete ovládat otevírání stisknutím tlačítka na dálkovém ovládání.

Jestliže pustíte tlačítko na dálkovém ovládání před tím, než indikátor blikne, tak otevírání nepřijmulo kód!

Opakujte kroky 1-3 pro naprogramování přijímače na všechna dálková ovládání, která budete používat pro tyto vrata. Jestliže používáte druhá vrata, tak použijte jiné tlačítko na dálkovém ovládání a zopakujte kroky pro kanál B.
Upevněte zpět horní kryt pomocí příslušných šroubů.

Vymazání všech kódů z paměti přijímače: Podržte programovací tlačítko dokud světlo indikátoru nezhasne (asi 6 sekund). Všechny kódy, které byly naprogramovány jsou vymazány.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Výstupní data
Imax = 5A; Vmax = 30V; AC/DC


Vstupní napájení
9-12V AC, 30mA



12-24V DC, 30mA


RF frekvence
418MHz, 433.92MHz
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NASTAVENÍ DOBY NA VÝSTUPU
Přijímač může být nastaven buď na konstantní nebo okamžité uzavření na výstupních kontaktech pro každý kanál (A a B). (použijte konstantní uzavření pouze jestliže potřebujete konstantní stisk) S jumperem v poloze 1 (okamžité), se kontakt uzavře za 150ms bez ohledu na délku trvání rádiového přenosu. S jumperem v poloze 2 (konstantní), kontakt zůstane uzavřený tak dlouho, jak dlouho bude trvat rádiový přenos. 
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Připojení antény





Místo pro vložení přijímací kartu (801221)





Světelné indikátory (kanály A a B)





Ovládací tlačítka (kanály A a B)








Tlačítka programování (kanály A a B)








Jumper kanálu A
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Výstup kanálu B
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Světelný indikátor (okamžitý nebo konstantní)








