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	Prosíme najskôr prečítať nasledujúce bezpečnostné pokyny!
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Nedodržiavanie nasledujúcich bezpečnostných pokynov môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia a majetku.

(
Prečítajte si, prosím, starostlivo tieto pokyny.
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Pohon brány je samozrejme konštruovaný a skúšaný pre bezpečnú obsluhovateľnosť; táto však môže byť zaručená iba vtedy, keď sa pri inštalácii a obsluhe presne dodržiavajú pokyny v tejto príručke.

Tieto symboly s významom „VÝSTRAHA“ sú uvedené pred pokynmi na predchádzanie poškodeniu zdravia a majetku. Prečítajte si, prosím, tieto pokyny starostlivo.

VÝSTRAHA: Ak Vaša garáž nemá bočný vchod, musí sa inštalovať núdzové vonkajšie odblokovanie, model 1702E. Toto umožňuje pri výpadku prúdu ručnú prevádzku garážovej brány zvonka.
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Brána musí byť vyvážená. Nepohyblivé alebo zaseknuté brány sa nesmú pohybovať s pohonom garážových brán, ale sa musia opraviť. Garážové brány, ich pružiny, káble, podložky, držiaky a koľajnice sú potom pod extrémnym pnutím, čo môže spôsobiť ťažké poranenie. Nepokúšajte sa bránu uvoľniť, pohnúť alebo vyrovnať, ale obráťte sa na Vašu údržbársku službu.

Pri inštalácii resp. údržbe pohonu brány sa nesmú nosiť žiadne šperky, hodinky alebo voľné oblečenie.

Aby sa predišlo ťažkým poraneniam z dôvodu zamotania sa, je potrebné pred inštaláciou pohonu brány odmontovať všetky laná a reťaze pripojené na bránu.

Pri inštalácii a pripojovaní elektriny je potrebné dodržiavať miestne platné stavebné a elektrotechnické predpisy. Elektrické káble sa smú pripájať iba na riadne uzemnenú sieť.

Aby sa predišlo poškodeniu obzvlášť ľahkých brán (napr. zo sklených vlákien, hliníka alebo ocele), je potrebné použiť vyhovujúce výstuhy (pozri str. 4). Kvôli tomuto sa, prosím, obráťte na výrobcu brány.

Automatický bezpečnostný spätný chod sa musí podrobiť testu. Pri kontakte s prekážkou vysokou 40 mm nachádzajúcou sa na podlahe MUSÍ garážová brána ísť späť. Nesprávne nastavenie pohonu brány môže spôsobiť ťažké poranenie z dôvodu zatvárajúcej sa brány. Test opakovať jedenkrát mesačne a poprípade urobiť potrebné zmeny.

Toto zariadenie sa nesmie inštalovať vo vlhkých alebo mokrých priestoroch.

Za prevádzky brána za žiadnych okolností nesmie obmedzovať verejné komunikácie.
	Sila meraná na zatvárajúcom sa okraji brány nesmie prekročiť 150 N (15 kg). Ak sa zatváracia sila nastaví na viac ako 150 N, musí sa nainštalovať „Protector System“. Nepoužívajte prosím pri nastavovaní násilie na odstránenie prípadného zaseknutia brány. Nadmerné použitie násilia obmedzuje bezchybnú prevádzku bezpečnostného spätného chodu a môže poškodiť bránu.

Pre bezpečnosť na stene vedľa konzoly trvanlivo umiestniť bezpečnostnú výstrahu.

Aby sa predišlo poškodeniu garážovej brány, je potrebné pred montážou pohonu odblokovať resp. odstrániť všetky namontované zámky garážovej brány.

Osvetlenú nástennú konzolu (alebo iné prídavné tlačidlá) umiestniť vo výške najmenej 1,5 m a mimo dosahu detí na dohľad od garážovej brány. Nedovoľte deťom používať ani tieto tlačidlá, ani rádiové ovládanie, pretože nesprávne používanie pohonu garážovej brány pri náhlom zatvorení brány môže spôsobiť ťažké poranenie.

Ovládajte pohon garážovej brány iba vtedy, keď máte bránu úplne v zornom poli, nenachádzajú sa tam žiadne zavadzajúce predmety a pohon je správne nastavený. Počas otvárania resp. zatvárania garážovej brány nesmie nikto vchádzať resp. vychádzať z garáže. Pri ovládaní pohonu by sa v blízkosti garážovej brány nemali hrať deti.

Núdzové odistenie sa smie používať iba na vyradenie pojazdového vozíka z funkcie a síce podľa možnosti iba vtedy, keď je brána zatvorená. Červené držadlo sa nesmie používať na zdvíhanie resp. sťahovanie brány.

Pred opravami akéhokoľvek druhu alebo pred demontážou krytov je potrebné odpojiť elektrický prúd k pohonu garážovej brány.

Tento výrobok sa dodáva so sieťovým resp. špeciálnym káblom, ktorý je po jeho zlyhaní potrebné nahradiť káblom rovnakého druhu. Takýto sieťový kábel dostanete u Vášho miestneho zástupcu LiftMaster a odborník Vám ho prispôsobí.
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	Skôr, než začnete:

1.
Pozrite si stenu a strop nad garážovou bránou. Upevňovacia konzola pojazdovej koľajnice sa musí dobre zaistená umiestniť na samonosných stavebných prvkoch.

2.
Je strop vo Vašej garáži omietnutý, obložený, zadebnený alebo podobne? Poprípade budú na upevnenie potrebné špeciálne hmoždinky alebo iné dielce (nedodávajú sa).

3.
Podľa druhu konštrukcie Vašej garážovej brány môže byť potrebné špeciálne rameno brány.

4.
Máte okrem garážovej brány vedľajší vchod do Vašej garáže? Ak nemáte vedľajší vchod do Vašej garáže, veľmi sa odporúča núdzové odisťovanie model 1702E.

5.
Skontrolujte, ktorý typ brány máte (pozri dolu), a či nie je potrebná inštalácia ramena brány Chamberlain alebo svetelnej závory Protector SystemTM.


	1
	Typy brán

	A.
Jednodielna brána iba s vodorovnou pojazdovou koľajnicou.

B.
Jednodielna brána so zvislou a vodorovnou pojazdovou koľajnicou - špeciálne rameno brány (E, The Chamberlain ArmTM) a svetelná závora, potrebný je The Protector SystemTM (29(9)), Váš predajca Vám iste rád pomôže.

C.
Segmentová brána so zakrivenou pojazdovou koľajnicou - pozri 20B - spojenie ramena brány. Pre brány s dĺžkou nad 2,5 m je potrebná svetelná závora, The Protector SystemTM (29(9)).

D.
Sklopná brána „Canopy“ - špeciálne rameno brány (E, The Chamberlain ArmTM) a svetelná závora, potrebný je The Protector SystemTM (29(9)), Váš predajca Vám iste rád pomôže.

E.
Špeciálne rameno brány - The Chamberlain ArmTM pre brány typov B a D.

















	ZÁRUKA NA POHON GARÁŽOVEJ BRÁNY

Chamberlain GmbH zaručuje prvému kupujúcemu, ktorý tento výrobok (3780 alebo 5580) nadobudne v maloobchode (prvý "maloobchodný kupujúci"), že od dátumu nadobudnutia po dobu plných 24 mesiacov (2 roky) tento bude bez akýchkoľvek materiálových resp. výrobných chýb. Pri prijatí výrobku má prvý maloobchodný kupujúci povinnosť preskúmať, či výrobok nemá viditeľné poškodenia resp. chyby.

Podmienky: Predkladaná záruka je jediným právnym prostriedkom, ktorý zo zákona prislúcha kupujúcemu v prípade škôd, ktoré sú v spojení s chybným dielom resp. výrobkom resp. z takéhoto vyplývajú. Predkladaná záruka sa obmedzuje výlučne na opravu resp. náhradu tých častí výrobku, ktoré boli uznané za chybné. 

Predkladaná záruka neplatí pre škody, ktoré nemožno zdôvodniť vadami, ale nesprávnym použitím (t.j. včítane akéhokoľvek použitia, ktoré presne nezodpovedá návodom resp. pokynom firmy Chamberlain ohľadne inštalácie, prevádzky a ošetrovania, ako aj zanedbania včasného vykonania potrebných údržbárskych a nastavovacích prác, resp. vykonanie adaptácií alebo zmien na tomto výrobku). Tiež nepokrýva náklady na prácu za vymontovanie resp. opätovné namontovanie opraveného alebo vymeneného zariadenia alebo jeho náhradných batérií. 

Výrobok v rámci záruky, ohľadne ktorého sa rozhodne, že vykazuje materiálové vady resp. výrobné chyby, firma Chamberlain podľa vlastného uváženia vlastníkovi opraví alebo vymení bez nákladov na opravu resp. náhradné diely. Chybné diely sa podľa uváženia firmy Chamberlain opravia alebo nahradia novými alebo prerobenými v továrni.

Ak by sa výrobok zdal byť počas doby záruky chybný, obráťte sa, prosím, na firmu, od ktorej ste ho pôvodne kúpili.

Záruka neovplyvňuje práva prislúchajúce kupujúcemu v rámci platných príslušných národných zákonov alebo ustanovení alebo práva voči maloobchodníkovi, ktoré kupujúcemu vyplývajú z kúpnopredajnej zmluvy. Pri neexistencii príslušných národných resp. komunitárnych zákonov je táto záruka jediným a výlučným právnym prostriedkom, ktorý má kupujúci k dispozícii, a ani Chamberlain ani filiálky alebo obchodníci firmy nie sú zodpovední žiadnou výslovnou alebo tichou zárukou za žiadne vedľajšie a vyvolané škody ohľadne tohto výrobku.

Ani zástupcovia ani iné osoby nie sú oprávnení preberať v mene firmy Chamberlain žiadnu inú zodpovednosť v spojení s predajom tohto výrobku.
	
	


( 2004, Chamberlain GmbH

13�
Montáž úchytky na preklad�
�
POZNÁMKA: Pre správne umiestnenie úchytky na preklade sa odvolávame na vodorovnú čiaru a na zvislú stredovú os nakreslenú v bode 12.


A.	Montáž na stenu: Úchytku (1) priložiť na preklad stredom na zvislú stredovú os; jej spodný okraj pritom leží na vodorovnej čiare (4) (šípkou v smere k stropu). Vyznačiť na preklade všetky diery (5) pre úchytku. Navŕtať diery s priemerom 4,5 mm a úchytku na preklad upevniť vrutmi (3). V prípade montáže na betónový strop sa použijú dodávané hmoždinky do betónu.


B.	Montáž na strop: Zvislú čiaru (2) predĺžiť až po strop. Úchytku na preklad (1) priložiť stredom na zvislú značku vzdialenú do 150 mm od steny. Šípka musí smerovať k stene. Vyznačiť všetky upevňovacie diery (5). Vyznačiť všetky diery (5) pre upevnenie úchytky. Vyvŕtať diery s priemerom 4,5 mm a úchytku upevniť vrutmi (3). V prípade montáže na betónový strop sa použijú dodávané hmoždinky do betónu (6).�
�
14�
Upevnenie koľajnice na úchytke na preklade�
�
Pohon položiť na podlahu garáže pod úchytku na preklade. Koľajnicu nadvihnúť tak, aby diery upevňovacieho kusu a diery úchytky na preklade ležali nad sebou. Spojiť čapom do závesných ôk (1). Na zaistenie nasunúť upevňovacie krúžky (2).


PROSÍME POZOR: Môže byť potrebné, položiť dočasne pohon vyššie, aby koľajnica pri viacdielnych bránach nenarážala na pružiny. Pohon sa pritom musí buď dobre podoprieť (rebrík) alebo ho musí držať druhá osoba.�
�
15�
Nastavenie polohy pohonu�
�
PROSÍME POZOR: V ideálnom prípade je doska (1) hrúbky 25 mm vhodná na preklenutie vzdialenosti medzi bránou a koľajnicou, čo však nie je možné, ak je vzdialenosť od stropu príliš malá.


Položte pohon na rebrík. Otvorte garážovú bránu. Položte dosku hrúbky 25 mm (1) naplocho na hornú časť brány v blízkosti stredovej čiary ako je znázornené na obrázku. Podoprite koľajnicu na doske.


Ak krídlo brány pri otváraní naráža na pojazdový vozík, ťahať za páku odblokovania pojazdového vozíka nadol, aby sa odblokoval vnútorný a vonkajší diel. Pojazdový vozík môže zostať odblokovaný, kým sa spojí rameno s pojazdovým vozíkom.�
�






2�
Potrebné náradie�
�
�
�
�
3�
Dodávané drobné diely�
�
(1)	čap závesného oka (1)


(2)	vruty (8)


(3)	skrutky (2)


(4)	čap závesného oka (2)


(5)	skrutka so 6-hr. hlavou 


(6)	lano


(7)	rukoväť


(8)	klincové spony 


(9)	hmoždinka (2)�
(10)	poistná podložka (7)


(11)	matice (7)


(12)	upevňovací krúžok (3)


(13)	hmoždinka 8 mm (6)


(14)	skrutky do plechu (4)


(15)	skrutka zámky (2)


(16)	zaskakovací čap


�
�
4�
Nainštalované zariadenie�
�
Počas montáže, zabudovávania a nastavovania je užitočné príležitostne sa pozrieť na vyobrazenie hotového nainštalovaného zariadenia.�
�
(1)	upevňovací diel


(2)	uchytenie kladky reťaze


(3)	pojazdový vozík


(4)	koľajnica


(5)	reťaz / ozubený remeň


(6)	stropné uchytenie 


(7)	napájací kábel


(8)	pohon


�
  (9)	kryt osvetlenia


(10)	lano a rukoväť na ručné odblokovanie


(11)	ohnuté rameno brány


(12)	rovné rameno brány


(13)	uchytenie brány a doska


(14)	úchytka na preklade


(15)	odblokovacie rameno pojazdového vozíka�
�
ODSEK MONTÁŽ


Dôležité! Ak máte sklopnú bránu „Canopy“ alebo jednodielne brány, musíte pri skladaní koľajnice okrem tohto návodu na prevádzku dodržiavať pokyny na montáž ramena The Chamberlaim ArmTM.�
�
5�
Montáž koľajnice�
�
POZNÁMKA: Pri pohonoch brán s jednodielnou koľajnicou prosíme prejsť hneď na krok 8.


Vnútorné strany dielov koľajnice sa namastia tukom (1). Na prípravu montáže položiť diely koľajnice (2) na rovnú plochu. Všetky štyri diely koľajnice sú navzájom zameniteľné. Výstuha koľajnice (3) sa nasunie na jeden diel koľajnice. Nasunutím výstuhy na ďalší diel koľajnice sa dva diely koľajnice navzájom spoja. Na kuse dreva (5) sa obe časti koľajnice (4) súosovo narazia do seba. So zvyšnými dielmi koľajnice postupovať takisto.�
�






6�
Inštalácia reťaze �
�
Reťaz vybrať z obalového kartónu a rozložiť na podlahe (reťaz neprekrúcať). Kolíky reťazového zámku (3) pretlačiť cez článok reťaze (4) a dieru na zadnom konci pojazdového vozíka (5). Cez koliky a na drážky natlačiť kryt (2). Upínaciu pružinu (1) nasúvať cez kryt a na drážky kolíkov, až oba kolíky bezpečne zaskočia.�
�
7


�
Založenie reťaze do koľajnice a montáž upevňovacieho dielu�
�
Uchytenie pre vratnú kladku (1) a vnútorný diel pojazdového vozíka (2) nasunúť na zadný koniec (smerom k pohonu) koľajníc (3). Pritom sa musí uchytenie pre vratnú kladku bezpodmienečne vsunúť tak, ako je znázornené na obrázku šípkou (4) v smere k prednej strane (úchytka na preklade) koľajnice (5). Uchytenie pre vratnú kladku posúvať smerom k prednej strane (úchytka na preklade) koľajnice (5). Skrutku zámky (6) vsunúť do upevňovacieho dielu (7). Maticu pružiny (8) voľne naskrutkovať na skrutku zámky. Skrutku zámky (6) zmontovaného upevňovacieho dielu (7) vsunúť do otvoru v uchytení pre vratnú kladku (1). Zmontovaný upevňovací diel (7) posunúť ďalej až po prednú stranu (úchytka na preklade) koľajnice (4).�
�
8�
Upevnenie pojazdového vozíka na koľajnici�
�
Vonkajšiu časť pojazdového vozíka (1) nasunúť na zmontovanú koľajnicu (2). Šípka na pojazdovom vozíku (3) pritom musí smerovať k bráne. Vonkajšiu časť vozíka posúvať nadol po koľajnici, až sa pripojí k vnútornej časti pojazdového vozíka.�
�
9�
Upevnenie vedenia reťaze�
�
Vedenie reťaze (1) upevniť skrutkami s plochými hlavami Philips (3) na pohone (2).�
�






10�
Upevnenie koľajnice na pohone a Inštalácia reťaze �
�
Odstrániť štyri skrutky s podložkami (1) hore na pohone. Na pohon položiť v rovine koľajnicu (2) so zaskakovacím čapom (3) nahor. Reťaz (4) položiť okolo drážky vo vedení reťaze (5) a cez ozubené koleso (6). Aby sa predišlo nadmernému prevísaniu reťaze, posunúť kladku kábla a príslušnú úchytku v smere prednej koľajnice. Diery pre skrutky na úchytoch (7) sa položia presne na diery pre skrutky v pohone. Úchyty sa upevnia na pohon skrutkami, ktoré sa predtým odstránili. Skrutky pevne zatiahnuť. Ozubené kolesá pohonu musia do reťaze zaberať presne. Skrutku (8) vsunúť do otvoru zaskakovacieho čapu (9) pojazdového vozíka a zaistiť poistnou podložkou (10) a maticou (11)


POZOR: Použiť iba skrutky namontované hore na pohone! Použitie iných skrutiek spôsobí vážne poškodenie pohonu brány.�
�
7�
Montáž upevňovacieho dielu�
�
Maticu pružiny rukou zatiahnuť na skrutke zámky. Hrot skrutkovača (1) vsunúť do jednej z drážok prstenca matice (2) a držať ho opretý oproti upevňovaciemu dielu. Na štvorhran matice pružiny (4) nasunúť vidlicový kľúč (3), maticu pružiny otočiť o ca. 90° v smere chodu hodinových ručičiek, až sa prstenec (2) oddelí od upevňovacieho dielu (5). Tým sa pružina nastaví na optimálne napnutie reťaze. Ak je reťaz príliš voľná, môže skĺznuť z ozubeného kolesa. Ak reťaz preskakuje, dotiahnuť maticu pružiny o 180°v smere chodu hodinových ručičiek. Reťaz nadmerne nenapínať!�
�
INŠTALÁCIA�
�
Aby sa predišlo poraneniu očí, mali by sa pri práci v blízkosti stropu nosiť ochranné okuliare.


Odblokujte všetky použité zámky garážovej brány a poprípade ich vymontujte, aby sa zabránilo poškodeniu garážovej brány.


Skôr, než budete inštalovať pohon garážovej brány, odstráňte, prosím, všetky voľné laná a drôty umiestnené na garážovej bráne, aby sa predišlo poraneniu pomotanými lanami atď.


Montáž a skladanie tohto výrobku je potrebné robiť podľa nasledujúcich noriem: ZH1/494, VDE 0700 časť 238 a VDE 0700 časť 1.


Pokiaľ je to priestorovo možné, odporúča sa montáž pohonu 2,1 m alebo vyššie nad úrovňou podlahy garáže.�
�
12�
Napolohovanie uchytenia pojazdovej koľajnice�
�
Pojazdová koľajnica sa tuho upevňuje na nejaký samonosný stavebný prvok garáže. Ak je to potrebné, zosilniť stenu resp. strop doskou 40 mm. Pri nesprávnej montáži je možné, že bezpečnostný reverzačný systém nebude správne fungovať.


Pojazdovú koľajnicu môžete umiestniť buď na preklade (1) nad garážovou bránou alebo na strope (3); pridržiavajte sa pokynov, ktoré sú pre Vašu individuálnu situáciu najvhodnejšie. Pri zatvorenej garážovej bráne si vyznačte jej zvislú stredovú os (2). Predĺžte túto os až po stenu na upevnenie nad bránou. 


Otvoriť bránu až po najvyšší bod jej dráhy. 5 cm nad najvyšším bodom urobiť na stene na upevnenie vodorovnú čiaru (4), aby pre horný okraj brány zostal dostatočný priestor.�
�






16�
Zavesenie pohonu�
�
Pohon sa musí dobre upevniť na samonosnom stavebnom prvku garáže.


Budú prezentované tri príklady namontovania, hoci je ľahko možné, že ani jeden z nich nebude presne zodpovedať Vášmu systému. Závesné úchytky (1) sa musia ohnúť (obr. A), aby zabezpečili tuhé podopretie. Pri omietnutých, obložených alebo zadebnených stropoch (obr. B) sa pred namontovaním pohonu namontuje na samonosný stavebný prvok stabilná kovová konzola (nedodáva sa) (4). Pre namontovanie na betónový strop (obr. C) použiť dodávané hmoždinky do betónu. 


Na oboch stranách pohonu zmerajte vzdialenosť medzi pohonom a samonosným stavebným prvkom (alebo stropom). 


Oba kusy závesných úchytiek odrežte na potrebnú dĺžku. Potom jeden koniec každej závesnej úchytky sploštite a zohnite resp. otočte ju tak, aby vyhovovala upevňovacím uholníkom. Konzoly neohýbajte na tých miestach, na ktorých sa nachádzajú upevňovacie diery. Vyvŕtajte do samonosných stavebných prvkov (alebo do stropu) vodiace diery 4,5 mm. Príchytky namontovať vrutmi (2) na príslušný stavebný prvok.


Zdvihnite pohon hore; upevnite ho s pomocou skrutky, poistnej podložky a matice (3) na závesných upevňovacích konzolách. Presvedčte sa, že je koľajnica nad bránou namontovaná vystredene. ODSTRÁŇTE dosku hrúbky 25 mm. Bránu rukou vytiahnite nahor. Ak naráža na koľajnicu, posuňte uchytenie pojazdovej koľajnice vyššie. Spodnú stranu koľajnice (6) namastiť tukom na koľajnice.�
�
17�
Montáž lana a rukoväte ručného núdzového odblokovania�
�
Nasuňte jeden koniec lana (1) cez dieru na hornej strane červenej rukoväte tak, aby sa slovo „NOTICE“ (3) objavilo správne čitateľne (pozri obr.). Pre zaistenie urobte na lane tzv. „osmičkový uzol“ (2). Uzol musí byť od konca lana vzdialený najmenej 25 mm, aby sa nerozviazal. 


Druhý koniec lana pretiahnite cez dieru v odblokovacom ramene vonkajšieho pojazdového vozíka (4). Dĺžku lana nastavte tak, aby sa rukoväť nachádzala 1,8 m nad podlahou garáže. Celé to zabezpečte ďalším „osmičkovým uzlom“.


PROSÍME POZOR: Ak sa lano musí odrezať, treba odrezaný koniec zataviť horiacou zápalkou alebo zapaľovačom, aby sa nestrapkalo.�
�
18�
Inštalácia žiarovky�
�
Stlačiť zaisťovacie páčky na oboch stranách krytu svetla (2). Kryt svetla opatrne sklopiť celkom nadol. Žiarovku (1) s max. 40 W (závit E27) naskrutkovať do objímky (3) ako je znázornené na obrázku. So zapnutím pohonu sa zapne aj osvetlenie pohonu, ktoré sa po 2 minútach zasa vypne. Po nasadení žiarovky kryt zasa zatvoriť.


Chybné žiarovky nahrádzať nárazuvzdornými.�
�
Elektrický prípoj


ABY SA PREDIŠLO ŤAŽKOSTIAM PRI INŠTALÁCII, POHON BRÁNY ZAPNÚŤ AŽ VTEDY, KEĎ SA TU UDELÍ NA TO VÝSLOVNÝ POKYN.


Pohon pripojiť podľa pokynov ku kabeláži (pozri informáciu na sieťovom kábli) iba na predpisovo uzemnenú sieť. Okrem toho je potrebné dbať na miestne platné predpisy.�
�






19�
Montáž nástennej konzoly�
�
Tlačidlá nainštalovať na dohľad od garážovej brány, mimo oblasť brány a jej koľajníc, ako aj mimo dosahu detí a najmenej 1,5 m nad zemou.


Zneužitie pohonu brány môže zatvárajúcou alebo otvárajúcou sa garážovou bránou spôsobiť ťažké poranenie osôb. Obsluha nástennej konzoly alebo rádiového ovládania sa nesmie dovoliť deťom. 


Pre bezpečnosť trvanlivo umiestniť vedľa nástennej konzoly výstražnú informáciu.


Na zadnej strane nástennej konzoly (2) sa nachádzajú dve skrutkové svorky (1). Zo zvonkového drôtu (4) sa na ca. 6 mm stiahne izolácia. Drôty sa od seba dostatočne ďaleko oddelia tak, že sa bielo-červený drôt dá pripojiť na skrutku svorky 1 a biely drôt na skrutku svorky 2.


Dodanými skrutkami do plechu (3) namontovať nástennú konzolu na vnútornú stenu garáže. Navŕtajte na to do steny diery 4 mm. Ak sa má nástenná konzola umiestniť na stene obloženej sadrokartónom, vsadia so do dier najskôr kotvy (hmoždinky). Vhodné miesto na umiestnenie je vedľa bočného vchodu garáže, avšak mimo dosahu detí.


Zvonkový drôt viesť po stene nahor a po strope až k pohonu  garážovej brány. Na dobré upevnenie drôtu použiť izolované príchytky (5) s klincami. Rýchloupínacie svorky prijímača sa nachádzajú na zadnej strane pohonu. Zvonkový drôt pripojiť na svorky nasledovne: červeno-biely na červenú (7) a biely na bielu (8).


Ovládanie nástennej konzoly


Na otvorenie resp. zatvorenie brány stlačiť jedenkrát. Na otváranie brány počas zatvárania resp. na zatváranie počas otvárania (reverzácia) opäť stlačiť.�
�
20�
Montáž upevnenia brány�
�
Ak máte sklopnú bránu „Canopy“ alebo jednodielnu bránu s dvoma pojazdovými koľajnicami, je na prerobenie potrebné špeciálne rameno brány. V tomto prípade sa, prosím, riaďte návodmi, ktoré sa dodávajú s prídavným ramenom brány. Pri vybaľovaní a montáži špeciálneho ramena brány postupujte opatrne; nedávajte prsty do klzných dielov.


POZNÁMKA: Pri garážových bránach s nízkou hmotnosťou sú potrebné vodorovné a zvislé výstuže.


Montáž segmentových alebo jednodielnych brán: Uchytenie brány (1) má vpravo a vľavo upevňovacie diery. Ak však pre Vašu inštaláciu potrebujete upevňovacie diery hore a dolu, namontujte uchytenie brány a dosku (2).


1.	V strede hore na vnútornej strane brány, ako je znázornené, priložiť uchytenie brány (podľa potreby s upevňovacou doskou alebo bez nej). Označiť diery.


2.	A. Drevené brány�Vyvŕtať diery priemeru 8 mm a zaistiť uchytenie brány s maticou, poistnou podložkou a skrutkou zámky (3) alebo použiť vruty.�B. Kovové brány�Upevniť skrutkami do plechu (4).�C. Jednodielna brána - alternatívne�Upevniť skrutkami do plechu (4).�
�






21�
Montáž ramena brány a nastavenie koncových spínačov�
�
POZNÁMKA: Pri jednodielnych bránach pripojovať rameno na pojazdový vozík až po nastavení koncových spínačov. Nedodržanie pokynov môže spôsobiť poškodenie krídla brány.


A. MONTÁŽ JEDNODIELNYCH BRÁN:


Spojte dielmi (3, 4 a 5) priame (1) a zohnuté (2) časti ramena brány navzájom tak, aby sa s dosiahla najväčšia možná dĺžka. Pri zatvorenej bráne potom spojte rovnú časť ramena brány s konzolou brány s použitím upevňovacieho svorníka (8) pre spojovacie rameno. Toto celé zaistite upevňovacím krúžkom (7).


Skôr než rameno spojíte s pojazdovým vozíkom, musíte nastaviť ohraničenie chodu. Skrutky na nastavovanie tohto ohraničenia sa nachádzajú na ľavej vonkajšej strane skrine pohonu.


Nastavenie polohy „otvorené“: Zmenšite pohyb pojazdového vozíka nahor. Otočte nastavovaciu skrutku pre pohyb nahor o 4,5 otáčky proti smeru chodu hodinových ručičiek.


Stlačte ručný vysielač. Pojazdový vozík ide hore do úplne otvorenej polohy (8). Dajte bránu rukou do otvorenej polohy (rovnobežne s podlahou); potiahnite rameno brány (9) nahor k pojazdovému vozíku. Rameno sa má pojazdového vozíka dotýkať tesne za spojovacou dierou ramena brány (10), ako je znázornené na obrázky plnými čiarami. Ak je to potrebné, zmenšite dráhu chodu nahor. Jedna otáčka nastavovacej skrutky zodpovedá dĺžke dráhy ca. 7,5 cm.


Nastavenie uzavretej brány: Zmenšite vzdialenosť chodu nadol. Nastavovacia skrutka pre ohraničenie chodu nadol sa otočí 4 otáčky v smere chodu hodinových ručičiek.


Stlačte ručný vysielač. Pojazdový vozík ide dolu do úplne zatvorenej polohy (11). Dajte bránu rukou do zatvorenej polohy (rovnobežne s podlahou); potiahnite rameno brány (12) nahor k pojazdovému vozíku. Rameno sa má pojazdového vozíka dotýkať tesne pred spojovacou dierou ramena brány (10), ako je znázornené na obrázky bodkovanými čiarami. Ak je to potrebné, zmenšite dráhu chodu nadol. Jedna otáčka nastavovacej skrutky zodpovedá dráhe chodu ca. 7,5 cm.


Spojenie ramena brány s pojazdovým vozíkom: Pri zatvorenej bráne spojte  zakrivené rameno s pojazdovým vozíkom s použitím posledného spojovacieho svorníka ramena brány. Toto celé zaistite upevňovacím krúžkom.


PROSÍME POZOR: Ak je to potrebné, môžete na vytvorenie spoja bránu mierne nadvihnúť.


Nechajte bránu prebehnúť kompletný cyklus. Ak je pritom v úplne otvorenej polohe trochu naklonená nadol, zmenšujte dráhu chodu nahor, až je brána rovnobežná s podlahou.


B. INŠTALÁCIA SEGMENTOVÝCH BRÁN


Upevniť ako je znázornené na obr. B a potom prejsť na krok 21.�
�
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Naprogramovanie pohonu a diaľkového ovládania�
�
Pohon garážovej brány ovládajte iba vtedy, keď máte celú bránu v zornom poli, nenachádzajú sa tam prekážky a pohon je správne nastavený. Počas otvárania alebo zatvárania garážovej brány nesmie nikto do garáže vstupovať ani ju opúšťať. Nedovoľte deťom používať tlačidlá (pokiaľ sú namontované) alebo rádiové diaľkové ovládanie a ani hrať sa v blízkosti garážovej brány.


Prijímač a rádiové ovládanie Vášho pohonu garážovej brány sú naprogramované na rovnaký kód. Pri kúpe ďalšieho príslušenstva pre rádiové ovládanie je potrebné pohon garážovej brány príslušne naprogramovať, aby vyhovoval novému kódu rádiového ovládania.


Naprogramovanie prijímača na ďalšie kódy rádiového ovládania s pomocou tlačidla na zaúčanie. 


1.	Stlačiť a uvoľniť tlačidlo na zaučenie na pohone. Indikácia zaučovania svieti neprerušovane 30 sekúnd (1).


2.	Držte tlačidlo na tom rádiovom ovládaní, ktorým chcete v budúcnosti obsluhovať Vašu garážovú bránu, 30 sekúnd stlačené (2).


3.	Akonáhle osvetlenie pohonu zabliká, pustiť tlačidlo. Kód je naučený. Ak nie je nainštalovaná lampa, počuť dve cvaknutia (3).


Zaúčanie s multifunkčnou nástennou konzolou (alternatívne):


1.	Držte tlačidlo na tom rádiovom ovládaní, ktorým chcete v budúcnosti obsluhovať Vašu garážovú bránu, stlačené (4).


2.	Pritom súčasne držte stlačené tlačidlo LIGHT na multifunkčnej nástennej konzole (5).


3.	Naďalej držte stlačené obe tlačidlá a súčasne stlačte veľké tlačidlo na multifunkčnej nástennej konzole (všetky tri tlačidlá sú stlačené) (6).


4.	Akonáhle osvetlenie pohonu zabliká, pustiť všetky tlačidlá. Kód je teraz naučený. Ak nie je nainštalovaná lampa, počuť dve cvaknutia (7).


Teraz pohon funguje, keď sa stlačí tlačidlo na rádiovom ovládaní. Ak tlačidlo rádiového ovládania uvoľníte skôr, než zabliká osvetlenie pohonu, pohon sa kód nenaučí.


Vymazanie všetkých kódov rádiového ovládania


Na deaktivovanie nežiaducich kódov sa najskôr musia vymazať všetky kódy:


Tlačiť tlačidlo na zaučenie na pohone dovtedy, kým nezhasne osvetlená indikácia zaúčania (ca. 6 sekúnd) Tým sú všetky predtým naučené kódy vymazané. Každé rádiové ovládanie, ktoré si prajete, a každý bezkľúčový prístupový systém sa musí znova naprogramovať.


3-kanálový ručný vysielač


Pokiaľ dodávka Vášho pohonu garážovej brány obsahuje tento ručný vysielač, je už veľké tlačidlo naprogramované na obsluhu brány. Prídavné tlačidlá na 3-kanálových ručných vysielačoch s plávajúcim kódom alebo na mini-vysielačoch sa môžu naprogramovať na obsluhu tohto alebo iného pohonu garážovej brány s plávajúcim kódom.�
�
23�
Naprogramovanie bezkľúčového prístupového systému (alternatívne)�
�
Pohon garážovej brány obsluhovať iba vtedy, keď je celá brána v zornom poli, bez prekážok a riadne nastavená. Počas otvárania alebo zatvárania garážovej brány nesmie nikto do garáže vstupovať ani ju opúšťať. Deťom sa nesmie dovoliť obsluha tlačidiel alebo rádiových ovládaní a ani hrať sa v blízkosti garážovej brány.


poznámka: Váš nový bezkľúčový prístupový systém sa musí naprogramovať pre obsluhu Vášho pohonu garážovej brány.�
�






23�
Naprogramovanie bezkľúčového prístupového systému (alternatívne), pokračovanie�
�
Naprogramovanie prijímača na prídavné rádiové riadiace kódy s pomocou tlačidla na zaúčanie:


1.	Stlačiť a uvoľniť tlačidlo na zaúčanie (1) na pohone. Indikácia zaúčania svieti neprerušovane 30 sekúnd.


2.	V priebehu 30 sekúnd zadajte cez klávesnicu (2) štvormiestne osobné identifikačné číslo (PIN) podľa svojho výberu; potom držte stlačené tlačidlo ENTER.


3.	Akonáhle osvetlenie pohonu zabliká (3), pustiť tlačidlo. Kód je naučený. Ak nie je nainštalovaná lampa, počuť dve cvaknutia.


POZNÁMKA: Ak už je bezkľúčový prístupový systém namontovaný mimo garáže, musia toto programovanie robiť dve osoby.


Naprogramovanie s multifunkčnou nástennou konzolou (alternatívne):


1.	Zadajte cez klávesnicu štvormiestne osobné identifikačné číslo (PIN) podľa svojho výberu; potom držte stlačené tlačidlo ENTER (4).


2.	Naďalej držte stlačené tlačidlo ENTER a súčasne tlačidlo LIGHT na multifunkčnej nástennej konzole (5).


3.	Naďalej držte stlačené tlačidlá ENTER a LIGHT a súčasne stlačte veľké tlačidlo na multifunkčnej nástennej konzole (všetky tri tlačidlá sú stlačené) (6).


4.	Akonáhle osvetlenie pohonu zabliká, pustiť všetky tlačidlá. Kód je naučený. Ak nie je nainštalovaná lampa, počuť dve cvaknutia (7).�
�
NASTAVENIE�
�
23�
Nastavenie koncových spínačov�
�
Nechajte pohon prebehnúť kompletný cyklus. Nastavenie koncových spínačov nie je potrebné, ak sa brána úplne otvorí aj zatvorí a pri príchode do úplne zatvorenej polohy svojvoľne nereverzuje.


Na zadnej strane pohonu brány sa nachádza tlačidlo (1). Dvojnásobným stlačením tohto tlačidla sa dostanete do režimu nastavovania sily.


PROSÍME POZOR: Opakované zapínanie pohonu počas uskutočňovania nastavovania môže spôsobiť prehriatie a tým vypnutie motora. Po každých piatich cykloch po sebe nechajte pohon zakaždým 15 minút vychladnúť.


Predtým, než budete robiť nastavenie koncových spínačov, prečítajte si, prosím, pozorne nasledujúce poznámky. Na nastavenie použite skrutkovač.


Ak sa brána neotvára úplne, ale najmenej 1,5 m: Zväčšite dráhu chodu nahor. Otáčajte nastavovaciu skrutku pre ohraničenie chodu nahor (1) v smere chodu hodinových ručičiek. Plná otáčka  pritom zodpovedá dráhe chodu brány ca. 5 cm.


Ak sa brána neotvára najmenej 1,5 m: Nastaviť silu (pozri kapitolu „Nastavenie sily“): Pohon brány nastaviť do režimu nastavovania sily (pozri kapitolu „Nastavenie sily“).


Ak sa brána úplne nezatvára: Ak je rameno napriamené na jeho plnú dĺžku, zväčšite dráhu chodu nadol. Otáčajte nastavovaciu skrutku pre ohraničenie chodu nadol (2) proti smeru chodu hodinových ručičiek. Plná otáčka  pritom zodpovedá dráhe chodu brány ca. 5 cm. Ak sa brána ešte stále úplne nezatvára, je konzola na preklade umiestnená príliš vysoko.


Ak brána v úplne zatvorenej polohe reverzuje: Zredukujte dráhu chodu nadol. Otáčajte nastavovaciu skrutku pre ohraničenie chodu nadol (2) v smere chodu hodinových ručičiek. Plná otáčka  pritom zodpovedá dráhe chodu brány ca. 5 cm. 


Ak brána počas zatvárania reverzuje, hoci cyklus chodu nie je nijako obmedzovaný: Skontrolujte, či sa brána niekde nezasekáva. Potiahnite rukoväť na ručné odblokovanie. Otvorte a zatvorte bránu ručne. Ak sa brána zasekáva, objednajte odborníka na garážové brány. Ak sa nezasekáva a nestratila rovnováhu, prepnúť pohon brány do režimu nastavovania sily (pozri kapitolu „Nastavenie sily“).


�
�






NA DEFINITÍVNE UKONČENIE KROKU 24 „NASTAVENIE KONCOVÝCH SPÍNAČOV PREJDITE HNEĎ NA KROK 25 (Nastavenie sily). Sila sa musí naučiť (naprogramovať), aby koncové spínače správne fungovali.�
�
25�
Nastavenie sily�
�
Sila meraná na okraji zatvárajúcej sa brány smie byť maximálne 400 N (40 kg); ak je vyššia, musí sa nainštalovať svetelné závora „The Protector SystemTM“ (porovnaj krok 27). 


Tlačidlo na nastavovanie sily sa nachádza na zadnej strane pohonu brány. Naučením sa sily sa nastaví sila potrebná na otváranie a zatváranie brány. Ak je nastavená sila príliš nízka, môže byť pohyb brány prerušovaný nepríjemnými pohybmi späť.


Na zadnej strane pohonu brány sa nachádza tlačidlo (1). Jeho dvojnásobným stlačením sa dostanete do režimu nastavovania sily. LED bliká. Stlačiť tlačidlo na stene alebo dodané naprogramované rádiové ovládanie. Brána ide buď do polohy „OTVORENÉ“ alebo „ZATVORENÉ“. Opäť stlačiť tlačidlo, potom ide brána do opačnej polohy. 


Keď dióda ešte bliká, znova stlačiť tlačidlo. 


Brána musí jedenkrát prejsť kompletný cyklus nahor a nadol, aby sa sila správne nastavila. Ak brána reverzuje skôr, než dosiahla polohu „OTVORENÉ“ alebo „ZATVORENÉ“, postup zopakovať. Ak je sila nastavená, dióda prestane blikať.


Poznámka: Ak koncové spínače nie sú správne nastavené, začnite od začiatku kapitoly 24.�
�
26�
Preskúšanie systému bezpečnostného reverzovania�
�
Kontrola bezpečnostného reverzačného systému je veľmi dôležitá. Pri kontakte s prekážkou vysokou 40 mm ležiacou naplocho na podlahe garáže musí garážová brána zmeniť smer chodu. Ak pohon nie je správne nastavený, môže garážová brána pri zatváraní spôsobiť ťažké poranenie. Kontrolu reverzácie a z nej vyplývajúce prípadné doregulovanie robiť jedenkrát mesačne.


Postup: Na podlahu pod garážovú bránu položiť prekážku (1) vysokú 40 mm. Bránu spúšťať nadol. Pri kontakte s prekážkou brána musí zmeniť smer chodu. Ak brána pri prekážke zastaví,  nejde dosť ďaleko nadol. Zväčšite dráhu chodu nadol tým, že otočíte nastavovaciu skrutku pre ohraničenie dráhy chodu nadol o ¼ otáčky proti smeru hodinových ručičiek. Zopakujte skúšku.


Ak brána po kontakte s prekážkou vysokou 40 mm ide späť, dajte prekážku preč a nechajte pohon prebehnúť celý cyklus. Brána v zatvorenej polohe nesmie reverzovať. Ak to urobí, musia sa skorigovať koncové spínače a sila a automatický bezpečnostný spätný chod sa musí znova otestovať.


Položením závažia 20 kg na spodný okraj brány sa presvedčte, že sa brána úplne neotvorí.�
�
27�
„Protector SystemTM“, montáž �
�
(pozri príslušenstvo)


V každom prípade nainštalujte svetelnú závoru „The Protector SystemTM“ pri sklopných bránach Canopy, pri jednodielnej bráne so zvislou a vodorovnou pojazdovou koľajnicou, pri bránach väčších ako 2,5 m a pri uzatváracej sile meranej na spodnom okraji brány nad 400 N (40 kg).


Keď je pohon garážovej brány namontovaný a nastavený, môže sa namontovať ako príslušenstvo na zvýšenie bezpečnosti Protector SystemTM. Dodáva sa ako príslušenstvo. Presný opis montáže je priložený.


Protector SystemTM poskytuje prídavnú bezpečnosť, aby napr. malé deti nemohli byť priseknuté pod pohybujúcou sa garážovou bránou. Protector SystemTM pracuje s infračerveným lúčom. Ak tento lúč preruší nejaká prekážka, prinúti zatvárajúcu sa bránu, aby sa otvorila, a otvorenej bráne zabráni, aby sa zatvorila; systém sa dôrazne odporúča majiteľom garáží s malými deťmi.


Poznámka: Pohon brány automaticky identifikuje, keď sa nainštalovala svetelná závora Protector SystemTM. Pohon brány bude zatvárať až vtedy, keď budú senzory správne nastavené.�
�






28�
Zvláštna výbava�
�
A.	Prípoj pre dvere v bráne


	Pohon odpojiť od siete!


	Otvoriť kryt. Na karte sa nachádza prídavná pripojovacia  svorka TB1. Uvoľniť mostík z vedení 1 a 2 (nie je vyobrazený) a tak, ako je vyobrazené, ho nahradiť vedeniami kontaktných spínačov.


B.	Prípoj pre výstražný maják


	Výstražný maják sa môže inštalovať na ľubovoľnom mieste. Príslušné káble pripojiť na pripojovacie svorky 3 a 4 na bloku svorkovnice.


C.	Adaptér pre koaxiálnu anténu


	Ak je dosah rádiového ovládania príliš malý, môže sa pripojiť koaxiálna anténa. Odstrániť namontovanú anténu. Pripojiť štandardný koaxiálny kábel a adaptér. Izoláciu stiahnuť až na rozmer „X“. 433 MHz = 250 mm. Zasa umiestniť anténu.�
�
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Príslušenstvo�
�
	(1)	model 94330E	1-kanálový ručný vysielač


	(2)	model 4332E	2-kanálový ručný vysielač


	(3)	model 94333E	3-kanálový ručný vysielač


	(4)	model 94335E	3-kanálový ručný minivysielač


	(5)	model 9747E	bezkľúčový prístupový systém


	(6)	model 78LM	multifunkčná nástenná konzola


	(7)	model 760E	spínač s kľúčom


	(8)	model 1702E	externé núdzové odblokovanie


	(9)	model 770E	Protector SystemTM


	(10)	model 1703E	špeciálne rameno brány - The Chamberlain ArmTM


	(11)	model FLA230	maják


	(12)	model 16200LM	spínač „dvere v bráne“


	(13)	model MDL100LM	prídavné zaisťovanie na podlahe


	(14)	model EQL01	núdzové odblokovanie rukoväte brány


	(15)	model 100027	1-príkazový spínač na kľúč (pod omietku - 100010)


	(16)	model 100041	2-príkazový spínač na kľúč (pod omietku - 100034)


NÁVOD NA ZAPOJENIE PRE PRÍSLUŠENSTVO


Bezkľúčový prístupový 


systém - 	na pripojovacie svorky pohonu: červenú - 1 a bielu - 2


Spínač s kľúčom - 	na pripojovacie svorky pohonu: červenú - 1 a bielu - 2


Protector SystemTM - 	na pripojovacie svorky pohonu: 			bielu - 2 a čiernu - 3


Nástenná konzola -	na pripojovacie svorky pohonu:			červenú - 1 a bielu - 2�
�
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Náhradné diely�
�






máte problém?�
�
1. 	Pohon nefunguje ani s nástennou konzolou, ani s rádiovým ovládaním:


(	Je pohon pripojený na napájanie? Do zásuvky zapojiť lampu. Ak nefunguje, skontrolovať poistkovú skrinku alebo vypínač.


(	Sú odblokované všetky zámky brány? Čítať výstražné pokyny na strane 1.


(	Nazbieral sa pod bránou ľad alebo sneh? Je možné, že brána je na podlahe primrznutá. Odstráňte prekážku.


(	Pružina garážovej brány môže byť prípadne prasknutá. Pružinu nechať vymeniť.


(	Prevádzka (trvalá) mohla zopnúť ochranu motora proti preťaženiu. Počkajte 15 minút; potom to skúste znova.


2. 	Pohon funguje s rádiovým ovládaním, ale nie s nástennou konzolou:


(	Svieti nástenná konzola? Ak nie, odstráňte zvonkový drôt zo svoriek pohonu. Zoskratujte červené a biele svorky tak, že sa ich súčasne dotknete kusom drôtu. Ak pohon funguje, pozrite sa, či nie je poškodený prípoj drôtu nástennej konzoly, či pod svorkami pre drôt nevznikol skrat, alebo či nie je zlomený niektorý drôt.


(	Sú všetky spoje drôtov v poriadku? Pozri stranu 4.


3. 	Pohon funguje s nástennou konzolou, ale nie s rádiovým ovládaním:


(	Skontrolovať batériu. Poprípade vymeniť.


(	Bliká osvetlenie nástenného tlačidla? Stlačiť tlačidlo so symbolom kľúča (blokovacie tlačidlo) na zrušenie blokovania pre rádiové ovládanie.


(	Bliká LED na prijímači na zadnej strane pohonu, keď je ručný vysielač stlačený? Potom sa musí kód rádiového ovládania znova naprogramovať do prijímača pohonu brány. Na toto postupujte podľa pokynov na strane 5.


(	Kúpili ste si nové rádiové ovládanie? Skontrolujte na obale, či je kompatibilné alebo sa obráťte na Service Hotline.


4.	Dosah rádiového ovládania je nedostatočný:


(	Je vložená batéria? Ak je to potrebné, vymeňte, prosím, batériu.


(	Umiestnite rádiový vysielač ovládania vo Vašom aute na iné miesto.


(	Pri garážových bránach z kovu, s izoláciou polepenou kovom a pri fasádach s kovovým obkladom sa aktivačná vzdialenosť vysielača diaľkového ovládania znižuje.


(	Použiť adaptér pre externú koaxiálnu anténu a anténu inštalovať na iné miesto.


5. 	Brána bez zjavného dôvodu zmení smer chodu a osvetlenie pohonu nebliká:


(	Zavadzia niečo bráne? Potiahnite odblokovaciu rukoväť. Pohnite bránu rukou. Ak nie je v rovnováhe alebo sa zasekáva, obráťte sa na odborníka.


(	Odstráňte ľad resp. sneh z podlahy garáže, kde normálne dosadá zatvárajúca sa garážová brána.


(	Zopakujte odseky „Nastavenie sily“. V programovacom režime v niekoľkých cykloch po sebe (3 až 5-krát) bránu otvorte a zatvorte, aby sa pohon mohol prispôsobiť na nekompatibilné brány.


(	Ak brána reverzuje po ÚPLNOM ZATVORENÍ, nastaviť koncové spínače.


Zopakujte kontrolu bezpečnostnej reverzácie, keď ste hotoví s nastavovaním.


Je normálne, ak sa nastavenie sily a koncových spínačov musí príležitostne doregulovať. Chod brány môžu predovšetkým ovplyvňovať poveternostné podmienky.


6.	Keď brána bez zjavného dôvodu zmení smer chodu a osvetlenie pohonu po reverzácii 5 sekúnd bliká:


Skontrolujte Protector SystemTM (svetelná závora) (keď ste ho inštalovali ako príslušenstvo). Ak LED bliká, skorigujte nastavenie.


Poznámka: Trvalým stlačením tlačidla sa brána dá zatvoriť aj vtedy, keď svetelná závora Protector SystemTM nie je správne nastavené (funkcia mŕtveho muža). Ručným vysielačom sa však brána potom nedá obsluhovať. Osvetlenie pohonu brány bliká.


	�
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7.	Hluk z pohonu, ktorý obyvatelia domu vnímajú ako rušivý:


Ak normálny prevádzkový hluk predstavuje problémy v blízkosti obytných priestorov, odporúča sa nainštalovať sadu na tlmenie vibrácií 41A3263. Táto sada bola vyvinutá na odstránenie efektu rezonancie a dá sa ľahko namontovať.


8.	Garážová brána sa samočinne otvára a zatvára:


(	Vymazať a znova naprogramovať všetky kódy pre rádiové ovládanie


(	Skontrolujte, či sa „nezasekávajú“ tlačidlá rádiových ovládaní.


(	Vypnúť všetky tlačidlá resp. spínače s kľúčom a jeden deň počkať.


9.	Brána zastavuje, ale úplne nezatvára:


Zopakujte krok „Nastavenie koncových spínačov“. 


Po každom nastavovaní dĺžky ramena brány, zatváracej sily alebo koncového spínača pre polohu brány „ZATVORENÉ“ sa musí znova otestovať bezpečnostný spätný chod.


10.	Brána sa otvára, ale nezatvára:


(	Skontrolujte Protector SystemTM (svetelná závora) (keď ste ho inštalovali ako príslušenstvo). Ak LED bliká, skorigujte nastavenie.


(	Ak osvetlenie pohonu nebliká a jedná sa o novo inštalovaný pohon, je potrebné skontrolovať silu chodu nadol.


Zopakujte kontrolu bezpečnostnej reverzácie, keď ste hotoví s nastavovaním.


11.	Nezapne sa osvetlenie pohonu:


Vymeňte žiarovku (max. 40 W). Chybné žiarovky nahrádzajte sériovými.


12.	Osvetlenie pohonu sa nevypína:


Možno je vadný uzemňovací kábel v stropnej alebo nástennej zásuvke. Pohon musí byť uzemnený.


13.	 Pohon škrípe alebo reverzuje pri otváraní:


Je možné, že brána nie je v rovnováhe alebo že sú prasknuté pružiny. Zatvorte bránu a použite lano na ručné odblokovanie a rukoväť na odpojenie pojazdového vozíka. Otvorte a zatvorte bránu rukou. Brána, ktorá je dobre zavesená v rovnováhe, zostane stáť v ľubovoľnom bode svojej dráhy, pretože je plne podopieraná svojimi pružinami. Ak by to tak nebolo, objednajte si odborného predajcu, aby problém odstránil. Nastavenú silu nemeniť.


14.	Motor krátko hučí, potom nefunguje:


(	Pružiny garážovej brány môžu byť prasknuté. POZRI HORE.


(	Ak sa problém objaví pri prvom uvádzaní pohonu do prevádzky, je brána uzamknutá. Odomknite zámku brány. Ak bola odstránená a znova nasadená reťaz, je možné, že nastalo posunutie fáz motora. Odstráňte reťaz; dajte motor do jeho najnižšej polohy a sledujte pritom hnacie koleso reťaze. Ak sa otáča v smere chodu hodinových ručičiek a v najnižšej polohe zostane stáť, znova nasaďte reťaz.


Zopakujte kontrolu bezpečnostnej reverzácie, keď ste hotoví s nastavovaním.


15.	Z dôvodu výpadku prúdu pohon nefunguje:


(	Ťahajte lano na ručné odblokovanie za rukoväť nadol a dozadu, aby ste odblokovali pojazdový vozík. Potom sa dá brána otvárať a zatvárať ručne. Keď je zariadenie zasa pod prúdom, potiahnite odblokovaciu rukoväť rovno nadol. Pri nasledujúcom aktivovaní pohonu sa pojazdový vozík zasa napojí.


(	Vonkajšie rýchloodblokovanie, ktoré sa dodáva ako príslušenstvo, odblokuje pojazdový vozík pri výpadku prúdu zvonka garáže.
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OŠETROVANIE POHONU


Ak je pohon správne namontovaný, zostáva plne výkonný s minimálnym nárokom na údržbu. Pohon nevyžaduje žiadne prídavné mastenie.


Nastavenie koncových spínačov: Tieto nastavenia sa skontrolujú a príslušne nastavia po montáži. Je na to potrebný iba skrutkovač. Poveternostné podmienky môžu vyvolať potrebu niekoľkých drobných nastavení pohonu garážovej brány, takže by obzvlášť počas prvého roku prevádzky mohli byť potrebné niektoré doregulovania. 


Ďalšie informácie k téme nastavovania koncových polôh a sily nájdete na strane 6. Dodržiavajte presne návody a po každom nastavovaní skontrolujte bezpečnostnú reverzáciu.


Vysielač diaľkového ovládania: Prenosné diaľkové ovládanie sa dá s použitím dodávanej spony umiestniť na slnečnej clone vozidla. Pozrite sa do „Príslušenstva“, ak kupujete prídavné diaľkové ovládania pre vozidlá, ktoré používajú rovnakú garáž. Nové rádiové ovládania sa musia nastaviť na rovnaký kód ako originálne rádiové ovládanie.


Batérie diaľkového ovládania: Lítiové batérie by mali vydržať až 5 rokov. Keď klesá dosah rádiového ovládania, batérie vymeniť.


Výmena batérie: Na výmenu batérie skrutkovačom alebo spinkou otvoriť priestor pre batériu. Batériu nasadiť kladnou stranou nahor. Opäť nasadiť kryt a nechať ho na oboch stranách zaskočiť. Vybité batérie nedávajte do domového odpadu. Zaneste ich na vyhovujúce miesto na likvidáciu odpadu.























ÚDRŽBA POHONU


Jedenkrát mesačne:


(	Zopakujte bezpečnostnú revíznu skúšku. Urobte pritom všetky potrebné nastavenia.


(	Pohybujte bránu rukou. Ak nie je v rovnováhe alebo sa zasekáva, objednajte kvalifikovanú službu na garážové brány.


(	Presvedčte sa, či sa brána naplno otvára a zatvára. Podľa potreby nastavte koncové polohy a/alebo silu.


Jedenkrát ročne:


(	Naolejujte kladky, ložiská a závesy brány. Pohon nevyžaduje žiadne prídavné mastenie. Pojazdové koľajnice brány nemastiť!


(	POJAZDOVÝ VOZÍK A KOĽAJNICE MASTIŤ.�
�






OVLÁDANIE POHONU�
�
Pohon môžete aktivovať jedným z nesledujúcich zariadení:


(	Nástennou konzolou. Stlačte tlačidlo a držte ho, kým sa brána neuvedie do pohybu.


(	Spínač s kľúčom alebo bezkľúčový prístupový systém (ak máte inštalované jedno z týchto prídavných zariadení).


(	Rádiové ovládanie. Stlačte gombík a držte ho, kým sa brána neuvedie do pohybu.


Ručné otváranie brány:


Ak je to možné, má byť brána úplne zatvorená. Slabé alebo prasknuté pružiny môžu spôsobovať rýchle pribuchnutie brány. Toto môže mať za následok ťažké poškodenie zdravia alebo majetku.


Brána sa dá ručne otvoriť ťahaním odblokovacej rukoväte nadol a dozadu (v smere k pohonu). Na opätovné pripojenie brány ťahajte odblokovaciu rukoväť rovno nadol.


Nepoužívajte rukoväť na ručné odblokovanie na vyťahovanie alebo sťahovanie brány.


Ak sa pohon obsluhuje rádiovým ovládaním alebo osvetlenou nástennou konzolou...


1.	brána zatvára, ak je otvorená, resp. otvára, ak je zatvorená.


2.	brána zastaví, ak sa zatvára.


3.	brána zastaví, ak sa otvára.


4.	brána ide v opačnom smere, ak sa zastavila počas otvárania alebo zatvárania.


5.	brána sa otvorí, ak počas zatvárania narazí na prekážku.


6.	brána ide krátko späť, ak počas otvárania narazí na prekážku.


7.	Alternatívna svetelná závora Protector SystemTM sa identifikuje automaticky. Ak neviditeľný infračervený lúč vysielaný svetelnou závorou preruší prekážka, zatvárajúca sa brána sa zasa otvorí resp. otvorená brána sa nezatvorí. Táto funkcia sa dá obísť iba zariadením s kľúčom, bezkľúčovým prístupovým systémom alebo trojitým tlačidlom.


Po tom, čo sa pohon päťkrát bezprostredne po sebe zapínal, ho nechajte 15 minút vychladnúť.


Osvetlenie pohonu sa zapína automaticky: 1. Pri prvom pripojení pohonu na sieť; 2. Po výpadku siete; 3. Pri zapnutí pohonu.


Svetlo sa automaticky zasa vypne po asi 2,5 minútach. Žiarovka nesmie byť silnejšia ako 230 V / 40 W.�
�









Prehlásenie o zhode 








Podpísaný týmto prehlasuje, že uvedené zariadenia, ako aj celé príslušenstvo spĺňajú ďalej uvedené smernice a normy.





Modely: .......................................................................................................... 5580, 3780





( 89/336/EEC


( 73/23/EEC


( 1999/5/EC





EN55014-1 (2000), EN55014-2 (1997), EN 61000-3-2 (2000), EN61000-3-3 (1995), EN301 489-3 (V1.3.1), EN 300 220-3 (V1.1.1), EN60335-1 (1994) a EN60335-2-95 (2000)





Prehlásenie výrobcu





Pokiaľ sa elektrický pohon brány v spojení s garážovou bránou inštaluje resp. ošetruje podľa všetkých pokynov výrobcu, vyhovuje ustanoveniam Smernice o strojoch 89/392/EWG.




















B. P. Kelkhoff


Manager, Regulatory Affairs


THE CHAMBERLAIN GROUP, INC.


845 Larch Ave.


Elmhurst, IL 60126


USA
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TECHNICKÉ ÚDAJE�
�
max. ťažná sila ...................................	800N 


menovitý výkon ...................................	400 W


vstupné napätie ..................................	230-240 V AC, 50 Hz





	Motor


typ motora ..........................................	motor s kondenzátorom pre rozbeh a prevádzku


otáčky .................................................	1500 U/min


napätie ...............................................	230-240 V iba AC 50 Hz


	Mechanizmus pohonu


prevodovka .........................................	závitovková 16:1


pohon .................................................	reťaz s dvojdielnym pojazdovým vozíkom na oceľových koľajniciach


dĺžka dráhy brány ...............................	nastaviteľná do 2,3 m


rýchlosť ...............................................	96-135 mm/s


osvetlenie ............................................	zapnuté, keď je pohon aktivovaný,, vypína sa 2,5 minúty po zastavení pohonu brány


sútyčie brány ......................................	nastaviteľné rameno brány. Ťažné lano pre odblokovanie pojazdového vozíka


	Bezpečnosť


osobná ................................................	tlačidlo na zastavenie pri otváraní a zatváraní. Automatická silová reverzácia pri otváraní a zatváraní.


elektronická ........................................	automatické naprogramovanie sily


elektrická .............................................	ochrana transformátora pred preťažením a nízkonapäťová kabeláž pre nástennú konzolu


nastavenie koncových 	


spínačov .............................................	obvod aktivovaný koncovými spínačmi


nastavenie koncových 	


spínačov ..............................................	nastavenie skrutkovačom na bočných dieloch


spúšťací obvod ...................................	nízkonapäťový obvod pre nástennú konzolu


	Rozmery


dĺžka (celkom) .....................................	3,1 m


potrebná vzdialenosť 


od stropu ..............................................	30 mm


zavesená hmotnosť ..............................	14,5 kg


	Prijímač


registre pamäte ....................................	12


pamäťové miesta pre digitálnu 


kódovanú zámku .................................	1





POZNÁMKA: Chamberlain výslovne odporúča montáž svetelnej závory „The Protector System“ pri všetkých pohonoch garážových brán!	
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