Návod k použití bezdrátového kódovacího zařízení Lift-master PRO série 747

Vlastnosti klávesového kódovníku

Množství kombinací: Kódovník má možnost volby 10.000 číselných kombinací. Kód může být jednoduše kdykoli změněn.

Obsluha: Navolením čtyřmístného číselného kódu a stisknutím tlačítka ENTER je aktivován motor. 

Kódovník bude pracovat i v okamžiku, kdy (u pohonu Chamberlain LM800) je vícefunkční vnitřní ovládací panel ve stavu „ nepřijímat pokyny od dálkových ovladačů“. 

Pokud omylem navolíte špatný kód, můžete opravu provést ihned, příkazem ENTER se odešlou pouze poslední čtyři čísla. 

Klávesnice bude blikat 15ekund po odeslání kódu. V té době můžete vrata zastavit nebo vrátit zpět pouze stisknutím klávesy ENTER.

Klávesový kódovník může být použit ke kterémukoli motoru s funkcí SMART (umožnění ladění a kódování – není u motoru 3750E).

Všechny “SMART“ motory mají zvláštní paměťovou kartu pro aktivaci kódovníku.

Napájení: 9V baterie

Nastavení kódu (A)

Před instalací kódovníku nastavte kód.

1. rozhodněte se pro čtyřmístný kód za použití číslic 0 až 9. Jednu číslici můžete použít vícekrát (např. 4,0,4,1).

2. stiskněte tlačítko SMART „1“ a rozsvítí se indikátor „2“ na zadní straně motoru

3. vymačkejte Vámi vybraný číselný kód a zmáčkněte a držte tlačítko ENTER. Stiskněte tlačítko SMART na zadní straně motoru. Indikátor jednou blikne. Nyní má přijímač uložen Vámi nastavený číselný kód. 

Po naprogramování klávesnice vyzkoušejte dálkový ovladač. Pokud by po stisknutí neaktivoval motor, znovu jej nalaďte.

Pro změnu kódu opakujte kroky 2 a 3.

Baterie: 9V baterie by měla napájet Váš kódovník asi jeden rok. Pokud je dostatečné napětí, klávesnice je prosvětlená a motor uvedete navolením kódu a stisknutím tlačítka ENTER do chodu. Vyměňte baterii, když klávesy přestávají svítit.

Namontování klávesnice (B)

1. Otevřete kryt klávesnice „1“ a vyjměte šroub krytu baterie „2“.

2. Sejměte kryt baterie „3“ a baterii vyndejte, tím umožníte přístup ke spodnímu montážnímu otvoru.

3. Klávesnice musí být umístěna na boční straně vrat. Střed by se měl nacházet ve výši očí, jak je vidět na obrázku „4“. POZOR: U výklopných vrat je třeba umístit klávesnici podle plánku „5“, aby nedošlo k poškození při vyklopení a zvednutí vrat.

4. Naznačte středovou linii ve výši 10,5 cm od spodní hrany klávesnice a vyvrtejte díru o průměru 3mm pro dřevěnou stěnu, 5mm pro zděný podklad. Do hmožděnky našroubujte vrut tak, aby 3mm zůstaly pro zavěšení klávesnice. Zkuste, zda je možné klávesnici osadit nebo zda není příliš volně ( dotažením nebo povolením vrutu seřiďte.)

5. Zvedněte kryt tak, aby byl vidět spodní zaišťovací otvor „6“, naznačtemísto vrtání. Sejměte klávesnici, vyvrtejte 3mm otvor a umístěte hmožděnku. Znovu zavěste klávesnici, zajistěte přišroubováním spodního vrutu tak, abyste nepoškodili plast a přiměřeně pevně.

6. Zavřete baterii krytem a zašroubujte.     

