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	1.             Montáž pohonu
	Nástrčné pohony GAROG řady DK jsou zkonstruovány pro nastrčení na navařovací hřídelku. Konstrukce pohonu umožňuje umístění řízení a koncových spínačů do šasi pohonu anebo jejich externí instalaci. V případě externí montáže se pak pohon už jen nastrčí na navařovací hřídelku a zajistí proti otáčení příslušnou opěrkou momentu.

Pohon smí být uložen pouze souose s  osou hřídele vrat. V případě pevného uložení pohonu a nesouososti hřídele vrat s nábojem pohonu hrozí poškození uložení a převodovky.

Pro přenos kroutícího momentu mezi pohonem a navařovací hřídelkou používejte  pera odpovídající svou velikostí zvolenému typu pohonu. Kónická pera anebo klíny do drážky nesmějí být používány. Pohon musí být na navařovací hřídelku nastrčen lehce, resp. použijte vhodný mazací prostředek pro odstranění rzi a nečistot. Pohon nesmí být nikdy montován , nebo demontován násilím. 

Pohon je zkonstruován pro montáž v uzavřených objektech. Při venkovní montáži musejí být provedeny taková opatření, aby pohon byl chráněn před povětrnostními vlivy.

Stupeň krytí pohonu je běžně IP 54. Pro použití ve vlhkém prostředí je k dodání pohon se stupněm krytí IP 65. 

Pro zabránění špatné funkce po uvedení pohonu do provozu čtěte, prosíme, nejdříve podrobně tento Provozní manuál!
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	Pozor! Na polovodičové desce řízení STS1 se nacházejí vodivé díly! Před pracemi s polovodičovou deskou vypnout hlavní spínač nebo vytáhnout zástrčku ze zásuvky.!

Elektroinstalace anebo práce na řízení STS1 smějí být prováděny pouze kvalifikovanou osobou!



	
	Pohon řady DK se zabudovaným řízení STS 1 je určen pro pohánění vrat. Instalace a uvedení do provozu smějí být prováděny pouze kvalifikovanou osobou! Práce s napětím 230/400 V smějí být prováděny pouze kvalifikovanou osobou! Práce na rozvodech 24 V smějí být prováděny výlučně podle následujících plánů připojení. Bezpečnostní STOP-okruh smí být použit pouze pro sériové připojení dalších STOP-funkcí. Ostatní signální vstupy zapojit dle plánů připojení na svorku 2 (COM), v opačném případě může dojít k funkčním chybám.

Pohon je určen pro průmyslové použití. To znamená, že umožňuje vyšší četnost použití v kratším časovém úseku. Koeficient četnosti chodu pohonu typu DK je stanovena na S60. 




	2.  Připojení síťového napětí
	Z bezpečnostních důvodů musejí být povely k běhu zadávány nejméně po dobu 0,5 sekundy (např. stisknutí povelového tlačítka NAHORU), jinak se pohon nerozběhne.

STS1 umožňuje použití pohonů s napájením :

· 230 V AC (1 fáze)

· 400 V AC (3 fáze)

Na polovodičové desce se nachází autotransformátor se vstupy pro napětí 230 V a napětí 400 V. Pro zvolení odpovídajícího napětí se na polovodičové desce nachází napěťový přepínač. Výrobně je tento napěťový přepínač nastaven na hodnotu 400 V (400 V provoz) a nesmí být v žádném případě při tomto 400 V provozu přepnut na 230 V!. Toto by mělo za následek spálení trafa!



	3. Nastavení koncových spínačů
	3.1 Koncové spínače CNE6.1

Koncové spínače se dodávají v neseřízeném stavu. Sériově obsahuje dva provozní kocové spínače (šedé), dva bezpečnostní koncové spínače (červené ) jakož i bezpotenciální koncové spínače (modré). 

Bílý koncový spínač (provedení CNE6) je využitelný pouze s  řízením DST 1 a jeho nastavené není proto dále v tomto manuálu popsáno. Tento koncový spínač není potřeba bez řízení DST 1 nastavit. Měl by se však nacházet a být zaaretován v takové pozici, aby během pohybu vrat nezadával žádný impuls.


	

	
	3.2 Rozmístění koncových spínačů

V horní polovině s v pořadí od zhora nacházejí tyto DOLNÍ koncové spínače.

· Modrý bezpotenciální koncový spínač pro směr DOLU

· Šedý provozní koncový spínač pro směr DOLU

· Červený bezpečnostní koncový spínač pro směr DOLU

V dolní polovině s v pořadí od zhora nacházejí tyto HORNÍ koncové spínače.

· Červený bezpečnostní koncový spínač pro směr NAHORU

· Šedý provozní koncový spínač pro směr NAHORU

· Modrý bezpotenciální koncový spínač pro směr NAHORU 

   ( bílý v provedení CNE6)


	

	
	3.3 Hrubé nastavení koncových spínačů

Popojet s vraty do polohy, která má být nastavena (je libovolné, zda se nastaví první HORNÍ anebo DOLNÍ koncová poloha). Mezi spínači pro HORNÍ a DOLNÍ polohu je umístěn imbusový klíč. Pomocí tohoto imbusového klíče se provede hrubé nastavení koncových poloh (viz obrázek) následujícím způsobem. 

· Nastavit šedý provozní koncový spínač tak, aby spínací kontakt právě sepnul (slyšitelné cvaknutí). Utáhnout aretační šroub šedého provozního koncového spínače imbusovým klíčem. Na každém z koncových spínačů se nachází 1 aretační šroub a 1 šroub jemného nastavení. Aretační šroub pro zaaretování hrubého nastavení se nachází blíže ose koncových spínačů (je vystouplejší)

· Červený bezpečnostní koncový spínač nastavit tak, aby spínač v případě neaktivování šedého pracovního koncového spínače zastavil pohyb vrat. To znamená, aktivoval-li právě šedý provozní koncový spínač spínací kontakt (slyšitelné cvaknutí), musí se že červený bezpečnostní koncový spínač nacházet v poloze před aktivací bezpečnostního spínacího kontaktu. Běžně toto nastavení odpovídá 10 cm běhu vrat. Utáhnout aretační šroub červeného bezpečnostní ho koncového spínače imbusovým klíčem. 


	

	
	3.4 Jemné nastavení koncových spínačů

Šroub pro jemné nastavení koncových poloh se nachází na na každém z koncových spínačů ve vrchní části každého ze spínačů (je zapadlejší). 

· Otáčet se šroubem jemného nastavení pomocí imbusového klíče doprava anebo doleva podle toho, má-li být ten který spínač aktivován dříve nebo později (vrata prodlouží anebo zkrátí svůj běh).

Upozornění! Při jemném nastavení je konstrukčně umožněn pohyb hlavy vačky koncového spínače v rozsahu 15°. Nikdy neotáčet šroubem pro jemné nastavení koncových poloh silou. Nebezpečí zničení.


	

	
	3.5 Provozní zkouška nastavení koncových spínačů

Na řídicí desce STS1 se nacházejí montážní tlačítka (viz Kapitola 5.X). Pomocí těchto montážních tlačítek provést provozní zkoušku nastavených koncových poloh. 

· Pro případnou změnu koncových poloh do 10 cm běhu vrat použijte postup pro „Jemné nastavení koncových poloh“.

· Pro případnou změnu koncových poloh pro více jak 10 cm běhu vrat proveďte nové „Hrubé nastavení koncových poloh“. 

Po ukončení nastavování ještě jednou pevně utáhnout aretační šrouby. 



	4.             Druhy provozu pracovní desky 
	4.1 Provoz „Uzavírání vrat na mrtvého muže, Otevírání vrat s přídrží“ 

UPOZORNĚNÍ! Tento druh provozu je nastaven výrobně! To znamená, že aniž byste provedli jakákoliv nastavení na řídicí desce, potom co jste si pohon řady DK zakoupili, je tento druh provozu nastaven!

Provoz na „Na mrtvého muže při uzavírání vrat“ znamená, že vrata je možné uzavřít pouze při trvalém povelu pro uzavírání vrat (např. stlačené  montážní tlačítko DOLU). Při tomto druhu provozu musejí být dodrženy následující podmínky:

· Spínací zařízení umožňující provoz na „Na mrtvého muže při uzavírání vrat“ se musí nacházet v bezprostřední blízkosti vrat.

· Při aktivaci spínacího zařízení umožňující provoz na „Na mrtvého muže při uzavírání vrat“ se osoba, která uzavírání provádí, nesmí nacházet v nebezpečné oblasti uzavíraných vrat.

· Během celého procesu uzavírání vrat musejí být vrata vizuálně kontrolována osobou, která uzavírání provádí. V případě znemožnění vizuální kontroly musí být uzavírání vrat okamžitě přerušeno!

UPOZORNĚNÍ! Pokud je řídicí deska STS 1 ovládána pomocí jiného řídicího zařízení (např. přijímač Rx Door a vysílač Tx Key), smí být druh provozu na „Na mrtvého muže při uzavírání vrat“ prováděn pouze při instalovaném bezpečnostním zařízení, a to buď:

· Infrazávora

· Optolišta

· Elektromechanická lišta EMK 

V opačném případě nesmí být řídicí deska v režimu „Na mrtvého muže při uzavírání vrat“ provozována!



	
	4.2 Provoz „Uzavírání a otevírání vrat na mrtvého muže“ 

(trvalý impuls)

Tento druh provozu je nastavitelný v případě, že je požadován provoz „Na mrtvého muže“ také při otevírání vrat, např. z důvodu ohrožení zachycení pracovního oděvu apod.). 

Pro nastavení tohoto druhu provozu:

· Odstranit Jumper J1 umístění na řídicí desce STS1 (viz obrázek), aby byl vypnut provoz „S přídrží“ při otevírání. Viz také Kapitola 4.1.



	
	4.3 Provoz „Uzavírání a otevírání vrat s přídrží“

(impuls)

Mají-li být vrata uzavírána s přídrží, pak je tento provoz umožněn zapojením hranového jištění (nebo přemostěním) mezi svorkami 2 a 5 (COM a SKS).

UPOZORNĚNÍ! Pro provoz „Uzavírání s přídrží“ je bezpodmínečně nutné nainstalování bezpečnostního zařízení, a to buď:

· Infrazávory

· Optolišty

· Elektomagnetické lišta EMK 



	5.        Možnosti připojení externích zařízení  
	5.1 Připojení Hranového jištění

Je možné připojení hranového jištění jak bez, tak s vyhodnocovací jednotkou za následujích podmínek:

· Hranové jištění pracuje s rozpínacím kontaktem.

· Hranové jištění pracuje s napětím 24 V.

5.1.1 Připojení hranového jištění s vlastní vyhodnocovací jednotkou

Vhodné hranové jištění se samostatnou vyhodnocovací jednotkou se připojí na svorky 2, 5 a resp. 7. Výstup vyhodnocovací jednotky pro povel k zastavení pohybu vrat (rozpínací kontakt) se zapojí na na svorku 2 (COM) a 5 (SKS). Následující povel pro opětovné vyjetí vrat (otevírací kontakt) připojit od svorky 2 (COM) ke svorce 7 (AUF). Pro napájení vyhodnocovací jednotky jsou k dispozici svorky 2 (COM) a 3 (24 V AC max. odběr 150mA).  Při poškození nebo přerušení spirálového kabelu nesmí být povel pro opětovné otevření trvalý, protože pak je znemožněno uzavírání vrat v provozním režimu „Na mrtvého muže“. UPOZORNĚNÍ!  POZOR při přerušení mezi svorkami SKS a COM , aktivací bezpečnostního prvku nebo jeho poškozením, je i přes aktivované hranové jištění umožněno další uzavírání vrat v režimu „mrtvý muž“.

V žádném případě nesmí být použito ovládací zařízení s trvalým směrovým impulsem v kombinaci s bezpečnostním prvkem připojeným na svorky SKS a COM 

nedošlo by při uzavírání vrat k jejich zastavení !!!

5.1.2 Připojení hranového jištění bez vlastní vyhodnocovací jednotky

Hranové jištění bez vlastní vyhodnocovací jednotky, např. Elektromechanická lišta GAROG, je možné připojit přímo na svorky 2 (COM) a 5 (SKS). Je-li hranové jištění aktivováno, to znamená, že je Kontakt na SKS otevřen, přepne řízení STS1 do režimu „Na mrtvého muže“. 

UPOZORNĚNÍ!  POZOR při přerušení mezi svorkami SKS a COM , aktivací bezpečnostního prvku nebo jeho poškozením, je i přes aktivované hranové jištění umožněno další uzavírání vrat v režimu „mrtvý muž“.

V žádném případě nesmí být použito ovládací zařízení s trvalým směrovým impulsem v kombinaci s bezpečnostním prvkem připojeným na svorky SKS a COM 

nedošlo by při uzavírání vrat k jejich zastavení !!!.

5.2 Externí LED

Pro hlídání chybových hlášení doporučujeme připojení dodatečné LED (5 V). Tato LED může být umístěna a připojena např. v trojtlačítku. LED signalizuje přerušení NOUZOVÉHO-STOP-okruhu. To znamená, při svítící LED je buď stlačeno STOP-tlačítko, pohon najel na bezpečnostní koncový spínač, tepelná pojistka vypnula na základě přehřátí pohonu anebo je stále aktivováno nouzové ovládání.

5.3 Montážní tlačítka

Na řízení STS1 jsou vedle trafa umístěna montážní tlačítka. Tyto umožňují i při již nainstalovaných elektrorozvodech ovládat pohon, a to zejména pro ulehčení nastavení koncových poloh. STOP-okruh musí být uzavřen pomocí přemostění. 

UPOZORNĚNÍ! Při nastavování koncových poloh musí být deska přepnuta do provozu „Uzavírání a otevírání vrat na mrtvého muže“(viz Kapitola 4.1, 4.2), neboť na řízení STS1 se nenachází žádné STOP-tlačítko!


	6.             Výstupní napětí  
	Výstup 24 V AC: Řídicí napětí pro zabezpečení napájení příslušenství, jako např. rádiového řízení, hranového jištění, apod. obnáší 24 V AC. Toto napětí je k dispozici na svorkách 2 (COM) a 3 a nesmí být propojeno s povelovými zařízeními umístěnými na řídicím napěťovém okruhu! K dispozici je max. 150 mA při 24 V AC.

Řídicí napětí řídicí desky STS1 je 24 V DC.



	7.      Nouzové ovládání
	Pohon je vybaven nouzovým ovládáním.

7.1 Nouzové ovládání klikou

Standardně se pohon dodává s krátkou klikou, které se nasadí na hřídel pohonu. Hřídel pohonu je při provozu pod napětím zakryta pod bezpečnostním spínačem kliky. Pro nasazení kliky otočte bezpečnostním (červeným) spínačem kliky o 90 ° ve směru šipky. Tím je přerušeno napájení pohonu, který tak nemůže být elektricky spuštěn. Krátká klika je umístěna na pohonu v umělohmotném držáku.

7.2 Nouzové ovládání řetězem

Na objednávku může být motor vybaven nouzovým ovládáním řetězem. V tomto případě je napájení motoru přerušeno aktivováním řetězové převodovky. 
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