Nakódování elektroniky EURO 22
Pro dvoukřídlé brány

Nastavení dipsvičů 1- 10:

Dip 1 – ovládání blikače                                      ON-svítí

                                                                             OFF-bliká

       2 – ovládání fotobuňek                                 ON-přeruší při zavírání

                                                                             OFF-přeruší při zavírání i otvírání

       3 – upozornění na činnost                             ON-3 vteřinová prodleva

                                                                             OFF-bez prodlevy

       4 – ovládání el.zámku                                   ON-vrata se zámkem

                                                                             OFF-vrata bez zámku
       5 – nepoužívá se ponechat na                     OFF

       6 – pro hydraulické pohony ponechat na OFF
       7 – rozlišení brány                                        ON-křídlová brána

                                                                             OFF-pojezdová brána

       8 – volba kódu ponechat na                       OFF
       9 – automatické zavírání                               ON-zapnuto 0až 120 vteřin

                                                                             OFF-vypnuto

       10 – pamět elektroniky                                 ON-přístupná (možnost ladění)

                                                                             OFF-zablokovaná (nelze ladit)

Každá změna dipsvičů musí být potvrzena krátkým spojením kontaktu S3 (reset) ! Maják se krátce rozsvítí při každém spojení kontaktu S3.

Nastavení časů chodu motorů

   Před nastavováním časů musí být brána v zavřené poloze! 

   Po nastavení dipů a spojení kontaktu S3 (reset) , stisknout a držet tlačítko S1 než dioda L2 (červená) 2x blikne, potom tlačítko S1      pustit, dioda L2 stále svítí, po malé časové prodlevě cca 1 sekunda tlačítko S1 krátce stisknout. Při správném zapojení motorů, motor číslo 1 dostane impuls k otevírání (jede pouze jedno křídlo). Po dojetí křídla na doraz maják stále bliká. Po 4 sekundách opět krátce stisknout tlačítko S1. Motor číslo 2 začne otevírat (opět jede pouze jedno křídlo).

Po dojetí druhého křídla na doraz maják bliká, po 4 sekundách krátce stisknout tlačítko S1.

    Pokud není aktivní funkce automatického zavření ( dip 9 OFF) zahájit zavírání ihned po skončení chodu křídla 2.

    Pokud je aktivní funkce automatického zavření (dip 9 – ON) nechat časovou prodlevu ( 0 až 120 sekund) a po prodlevě krátce stisknout tlačítko S1.První křídlo (motor) začne zavírat. Pro správnou funkci křídlové brány je nutné nachat při zavírání mezi křídly zpoždění 4 až 6 sekund. Po této prodlevě ( 4 až 6 sekund) opět krátce stisknout tlačítko S1 a druhé křídlo (motor) začne zavírat.

   Po zavření obou křídel nechat doblikat maják. Poté dip 10 přepnout na OFF a spojit kontakt S3 (reset) na 1,5 sekundy.

   Při ladění časů nesmí být přerušen paprsek fotobuněk!

Elektronika EURO 22 – CRX

Celkové nastavení se provádí stejným způsobem jako u EURO 22.

EURO 22 –CRX má v sobě navíc zabudován dálkový přijímač.

Popis naladění d.přijímače:

     Propojit reset ( 1,5 sekundy ) krátce stisknout tlačítko S1.Rozsvítí se dioda L2 (červená). Poté třikrát s dvouvteřinovou pauzou stisknout dálkový ovladač ( navolena číselná kombinace v ovladači), každé stisknutí dálkového ovladače se potvrdí bliknutím L2.
   Při správném nakódování se vrata dají do pohybu.
