RX LITHIO 1CH
VÝSTRAHA

1°- Prostudujte a postupujte podle všech následujících instrukcí.

2°- Udržujte veškeré automatické ovládání (tlačítka, dálkové ovládání, …) z dosahu dětí.

3°- Řídící pulsy musí být zadávány z míst, odkud je vidět na bránu.

4°- Používejte zařízení pro přenos signálu pouze pokud vidíte na bránu.

5°- Tato informační příručka je pouze pro specializované osoby.

Firma E+P nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za možný úraz způsobený nedodržením správných postupů pro instalaci podle bezpečnostních standardů a platných znění zákonů.

Údaje popsané v této příručce jsou pouze informativní.

E+P si vyhrazuje kdykoliv práva na jejich změnu.

Uskutečněte zařízení s ohledem na standardy a znění zákonů.

Společnost E+P nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za možné poškození způsobené neodbornou manipulací, nedodržením bezpečnostních standardu během instalace a platného znění zákona.
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Obr. 1
ROZVRŽENÍ SOUČÁSTÍ

1- Konektor pro připojení hlavního ovládání MOON (MASTER MOON) nebo paměťového boxu (MEMORY BOX)

2- Tlačítko S1 pro ukládání a mazání Kódů
3- ČERVENÁ DOIDA:

· Blikání 10 sekund indikuje průběh ukládací procedůry.
· Jedno bliknutí ukládání kódu neuloženého v paměti.
· Rozsvícení na 5 vteřin indikuje ukládání neplatného kódu.
· Blikání střídavě se zelenou diodou indikuje, že žádný kód není uložen v paměti.

4- ZELENÁ DIODA:
· Jedno bliknutí indikuje kód uložený následující procedurou.
· Jedno bliknutí indikuje správné uložení kódu během normální činnosti.

· Blikání střídavě s červenou diodou  indikuje, že žádný kód není uložen v paměti.

5- Přepínač S2: Pro úplné vymazání kódů z paměti (Čekejte indikaci, pokud nastavení ovládáním není možné vymazat).
6- Relé: Zůstane sepnuté 0,5s po zadání správného kódu
7- Superzáznějová stíněná jednotka přijímače

8- Konektor vhodný pro řídící jednotky RIB nebo obdobné jednotky, 6 šroubovacích bloků pro připojení k ostatnímu vybavení.

LITHIO přijímač může uložit až 800 LITHIO vysílačů (1-kanál pro každý vysílač, nebo 400 2-kanálových vysílačů když jsou vloženy oba kanály, nebo 200 vysílačů pokud jsou všechny 4 kanály vloženy do přijímače)

STANDARTNÍ POSTUP PRO UKLÁDÁNÍ KÓDŮ

· Zapojte přijímač k řídící jednotce bez napájení

· Připojte anténu podle instrukcí

· Zapněte napěťové napájení ke řídící jednotce

Pozor: Přepínač S2 musí být  rozpojen, jinak přijímač nebude fungovat.

Následující činnost přijímače, červená a zelená dioda svítí 1s a tím indikuje přítomnost napájecího napětí.

a – V případě že  je paměť přijímače prázdná (nastaveno) červená a zelená dioda blikají střídavě
b – V případě že je kód uložen do paměti, tak diody zhasnou, úplné vymazání se provede podle postupu pro úplné vymazání kódů, jak je popsáno dále.
1. Stisknutím malého tlačítka S1 na přijímači a červené světlo svítí. Bliká 10s předtím, něž uplyne čas pro zadání kódu stisknutím tlačítka na vysílači LITHIO.
a – Kromě kódu, přijímač uloží použitý kanál. Zaznamená tlačítko dálkového ovládání, které bylo použito během procedůry ukládání kódu, které bude aktivovat systém.
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Obr. 2

b – V případě, že se žádný kód neuloží, červená dioda na přijímači zhasne po 10s, čímž indikuje ukončení programování. Střídavé blikání červené a zelené diody indikuje, že v paměti není žádný kód.
c – Správné programování kódu může být monitorováno prostřednictvím rozsvícení zelené diody na 1s.
2. Pro ukončení procedůry pro ukládání kódů nechte uplynout čas 10s, dokud  nezhasne červená dioda. Současně je možné krátce stisknout malé tlačítko na přijímači: červená dioda zhasne, čímž indikuje ukončení procedury programování.
Jakmile diody zhasnou, tak je přijímač připraven přijímat kódy k uložení. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání, které je přeprogramované, zelená dioda na přijímači na chvilku rozsvítí, čímž indikuje platný kód. Současně relé uvnitř přijímače se sepne na 1s a uvede v činnost pohon.
Poznámka: V případě, že se červená dioda krátce rozsvítí, během použití dálkového ovládání, tak v paměti není uložený žádný kód a tudíž procedůra pro uložení kódu se musí opakovat od začátku.

PROCEDŮRA PRO ÚPLNÉ VYMAZÁNÍ KÓDŮ

1. Uzavřete Spínač S2 a krátce stiskněte malé tlačítko na přijímači. Červená dioda se rozsvítí na 0,5 s a indikuje, že kódy byly úplně vymazány a zhasne.
2. Po dokončení rozpojte spínač S2 a červená a zelená dioda bude blikat střídavě.

NASTAVENÍ JEDNOHO KANÁLU PŘIJÍMAČE
¨

Pro aktivaci činnosti v plovoucím kódu (ROLLING CODE) (Kód se změní při každém vyslání z vysílače). Připájení v místech, jak je zobrazeno na obrázku. (Přijímač je napájen standardně, jako přijímač se stálým kódem (FIXED CODE)).
Pro umožnění normálního uzavření kontaktu na relé K1 namísto normálního otevření u standardního. Připájeno v místech, jak je zobrazeno na obrázku.
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Obr. 3

PROCEDŮRA PRO PŘIPOJENÍ PŘÍSTUPOVÉHO KLÍČE HLAVNÍHO OVLÁDÁNÍ MOON (h. o. MOON)
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H. o. MOON je zařízení pro použití instalačního ovládání při ukládání osobních přístupových kódů do přijímače.
Jakmile je tento klíč vložen, tak tlačítko S1na přijímači není aktivní a pouze h. o. MOON bude schopné fungovat pro přidávání a odebírání dálkových ovládání.
Poznámka: V případě, že identifikační kód se stále měnil na rozdílném systému, je nejdůležitější zaznamenat každý nový kód pro použití v následující variaci. Jakmile byl identifikační kód uložen do přijímače, není již déle tlačítko v činnosti a přístup k ukládání nebo mazání je jako v předchozích případech!!
Tato činnost může být uskutečněna předtím, během nebo až po co jsou nahrány kódy dálkového ovládání do přijímače.

1. Postupně instalujte přijímač a zapojte anténu, otevřete přístupový panel h. o. MOON a přepněte 10 mikropřepínačů a nastavte osobní kód (1024 možných kombinací).
2. Vložte telefonní konektor h. o. MOON do zástrčky na přijímači. Dioda na h. o. MOON se rozsvítí, čímž monitoruje správné napájení z přijímače (h. o. MOON nepoužívá baterie).

3. Stiskněte tlačítko na přijímači, červená dioda na přijímači začne blikat 10s. Během této doby je možné ovládat pomocí jednoho tlačítka na h. o. MOON pro uložení identifikačního kódu. Správné uložení identifikačního kódu je monitorováno zelenou diodou na přijímači, která se rozsvítí na 1s.
Poznámka: Procedůry ukládání kódů jsou stejné v uvedeném kroku 2 předchozí procedůry, pouze podmínky pro připojení h. o. MOON a z tohoto důvodu, prostřednictvím jednoho ze dvou tlačítek, zapnete přijímač.
PROCEDŮRA PRO UKLÁDÁNÍ KÓDŮ S H. O. MOON

1. Následující ukládání identifikačního kódů. Přijímač je schopný uložit nový kód dálkového ovládání. Červená dioda bude blikat 10s. Během nějaké doby bude možné ukládat nový kód dálkového ovládání. 
2. Pro přidání následujícího dálkového ovládání LITHIO připojte h. o. MOON k přijímači a stiskněte tlačítko na h. o. MOON (správný nakódované) pro aktivaci ukládání. Červená dioda začne blikat 10s, během tohoto času bude možné uložit nové dálkové ovládání.
Poznámky: 
· Jakmile uplyne čas 10s, tak pro další ukládání jakéhokoliv kódu stiskněte opět jedno ze dvou tlačítek na h. o. MOON a tím spustíte další cyklus 10-ti s.
· Procedůra ukládání kódů jsou identické, až na podmínky připojení h. o. MOON a tím , pomocí jednoho ze dvou tlačítek, zapnutí přijímače.
· Jestliže žádný kód není vyslán z h. o. MOON, tak po 10-ti s červená dioda zhasne. Takže přijímač opustí procedůru pro ukládání a zelená a červená dioda začnou blikat střídavě a tím indikují , že v paměti není žádný kód.

· Jakýkoliv identifikační kód dříve uložený do přijímače zůstává aktivní v paměti.

· Druhý pokus o uložení identifikačního kódu prostřednictvím h. o. MOON do přijímače, kde již tento kód je, rozsvítí červenou diodu na 5 s, čímž indikuje, že identifikační kód je již uložen v přijímači. Kódy uložené v přijímači nemohou být dále změněny nebo upraveny.
PROCEDŮRA PRO ÚPLNÉ VYMAZÁNÍ KÓDŮ POMOCÍ H. O. MOON

1. Připojte h. o. MOON do zástrčky na přijímači (ujistěte se, že v h. o. MOON je nastavený správný identifikační kód).
2. Uzavřete spojku S2 na přijímači a krátce stiskněte jedno ze dvou tlačítek na h. o. MOON. Červená dioda se rozsvítí na dobu 0,5s, a pak zhasne, čímž indikuje, že úplné vymazání kódů bylo úspěšné.
3. Rozpojte spojku S2. Zelená a červená dioda začnou blikat štřídavě a tím indikují, že paměť je úplně prázdná

Poznámka: Vymazání identifikačního kódu není možné.
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Vstupní impedance 52 ohm
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Napěťové napájení 12-25 Vac/dc

Spotřeba v pohotovostním režimu 21mA

Spotřeba při aktivaci kanálu 26mA

Dekédování KEELOQ

Počet kanálů 1

Kontakt relé 1A 30Vdc - 0,5A 125Vac
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Čas buzení relé  500ms

Provozní teplota -10 až 55°C
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Hmotnost 33g


DALŠÍ DOPLŇKY
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Kód ACG5048

RX LITHIO 2 CH – dvoukanál
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Kód ACG5042

RX LITHIO 2 CH - C.M. dvoukanál
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Kód ACG6088

Dálkové ovládání LITHIO – dvoukanál (A-B)

Kód ACG6089

Dálkové ovládání LITHIO – čtyřkanál (A-B-C-D)
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Kód ACG6090

Dálkové ovládání MOON CLON – dvoukanál (A-B)

Kód ACG6098

Dálkové ovládání MOON CLON – čtařkanál (A-B-C-D)
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Kód ACG6091

Hlavní ovládání MOON (MASTER MOON) – Identifikace nahrávání
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Kód ACG6092

Paměťový box + Kabel na přenos dat + PC software LITHIOSOFT
� EMBED Excel.Sheet.8  ���
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