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STAR 250TM 
UNIVERZÁLNY PRIJÍMAČ PRE RUČNÝ VYSIELAČ 250
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ŠPECIFIKÁCIE

NAPäTIE SIETE: 12 - 24 v ac ALEBO DC

PREVÁDZKOVÝ PRÚD: MAXIMÁLNE 250 mA

PRÍPUSTNÁ PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA: (-40 AŽ +65°C)

FREKVENCIA: 433,92

VÝKON KONTAKTOV RELÉ: 1 A @ 24 V AC alebo DC

Tento výrobok disponuje vyberateľnými pamäťovými modulmi a modulom rádiovej frekvencie. Pokiaľ nie sú uvedené iné údaje, musí zostať mostík J2 v štandardnej polohe nastavenej výrobným závodom.

ŽIADNE ĎALŠIE ČASTI NEVYŽADUJÚ ÚDRŽBU.
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VÝSTRAHA

	Pre predchádzanie ŤAŽKÝM PORANENIAM resp. SMRTI elektrošokom:

(
Je potrebné pred inštaláciou prijímača zabezpečiť, aby bolo odpojené napájanie.

Pre predchádzanie ŤAŽKÝM PORANENIAM resp. SMRTI spôsobeným pohybujúcou sa bránou:

(
Je potrebné diaľkové ovládania VŽDY odkladať mimo dosah detí. Deťom sa ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ nesmie dovoliť obsluha resp. hranie sa s vysielačmi diaľkových ovládaní.

(
Brána sa smie obsluhovať iba vtedy, keď sa nachádza na dohľad, bola odborne nainštalovaná a keď sa v dráhe brány nenachádzajú žiadne prekážky.

(
Je potrebné až do úplného uzavretia brány s ňou udržiavať zrakový kontakt a nikomu sa nesmie dovoliť zdržiavať sa v oblasti chodu alebo otvárania brány.



MONTÁŽ STAR250

Lokalita: Zvoľte vhodné miesto v blízkosti zariadenia, ktoré má STAR250 ovládať. Najlepší výsledok dosiahnete, ak sa STAR250 namontuje na dohľad od miesta vysielania, ktoré plánujete. STAR250 by sa podľa možnosti nemal montovať na alebo do kovových skriniek. Ak je to napriek tomu nevyhnutné, odporúčame na zlepšenie výkonu inštaláciu nášho špeciálneho predĺženia antény (86LM). Odbornú inštaláciu pozri pod „Montáž s pripojením antény pre diaľkový príjem“.

Montáž prijímača: Zadnú dosku namontovať skrutkami M3 (nie sú predmetom dodávky) na požadovaný povrch. Aké skrutky použijete, to závisí od povrchu pre upevnenie (montážne otvory prijímača pozri obr. 1). Pripojiť na zariadenie elektrické káble. Zariadenie upevniť zaaretovaním na zadnej doske.
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Montáž s priamym prípojom antény: Dodaná anténa sa na prípoj antény STAR250 namontuje utiahnutím v smere chodu hodinových ručičiek. Pre ochranu prípoja antény nasunúť ochrannú krytku až k O-krúžku.


Montáž s pripojením antény pre diaľkový príjem: Pre zabezpečenie lepšieho príjmu rádiových vĺn namontujte s pomocou voliteľného predĺženia antény 86LM anténu pre diaľkový príjem čo najvyššie a čo najďalej od kovu (pozri obr. 2). Model 86LM dostanete v zákazníckom servise LiftMaster.

Obr. 1
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Obr. 2

VLASTNOSTI STAR250
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DIGITÁLNY DISPLAY
INDIKÁCIA PRÚDU

PRI PROGRAMOVANÍ ALEBO POSKYTOVANÍ 
NA DIGITÁLNOM DISPLAYI SA


PRÍSTUPU ZOBRAZUJE ČÍSLA PAMäŤOVÝCH 
ZOBRAZUJÚ BEŽIACE obdĺžniky, 

MIEST. POPRÍPADE ZOBRAZUJE VÝZVY NA 
KEĎ ZARIADENÍM PRETEKÁ

ZADÁVANIE UŽÍVATEĽOM A HLÁSENIA.
STRIEDAVÝ ALEBO JEDNOSMERNÝ


PRÚD


PRÍPOJ ANTÉNY


PRIAMY PRÍPOJ ANTÉNY RESP. 

PRÍPOJ PRE PREDĹŽENIE ANTÉNY


TLAČIDLO BLOCK

TLAČIDLO DELETE
NA ZABLOKOVANIE NAVOLENÉHO 
NA VYMAZANIE NIEKTORÉHO VYSIELAČA 
PRIJÍMAČA - PRIJÍMAČ POTOM 
ZO ZVOLENÉHO MIESTA PAMäTE
NEMôŽE UDELIŤ POVOLENIE


PRÍSTUPU. RUČNÝ VYSIELAČ VŠAK


NAĎALEJ ZOSTÁVA V PAMäTI A MôŽE


SA NESKôR ODBLOKOVAŤ

TLAČIDLO ADD

NA PRIDÁVANIE RUČNÝCH VYSIELAČOV A 

NA VSTUPY V REŽIME RAPID LEARNTM


BLOK NUMERICKÝCH TLAČIDIEL



NA PROGRAMOVANIE ALEBO NA DOPYTY


NA MIESTA VYSIELAČOV. 


TIEŽ NA ZADÁVANIE ROZŠIROVACÍCH
FUNKCIÍ



TLAČIDLO S HVIEZDIČKOU


NA ZADÁVANIE ROZŠIRUJÚCICH FUNKCIÍ:

*,1 - POSLEDNÝ PRIJÍMANÝ RUČNÝ VYSIELAČ

*,2 - POČET NEPOUŽITÝCH PAMäŤOVÝCH MIEST


*,3 - POČET OBSADENÝCH PAMäŤOVÝCH MIEST
TLAČIDLO S KOSOŠTVORCOM

*,4 - POČET BLOKOVANÝCH MIEST VYSIELAČOV
SLÚŽI PRI VŠETKÝCH FUNKCIÁCH ALEBO 

*,5 - PRVÉ BLOKOVANÉ MIESTO VYSIELAČA 
DRUHOCH PREVÁDZKY AKO TLAČIDLO

*,7 - ČÍSLO VERZIE SOFTWARU
ESC RESP. EXIT (NA OPUSTENIE

*,0 - AKUSTICKÉ STAVOVÉ HLÁSENIA ZAP/VYP
PRÍSLUŠNEJ FUNKCIE).

PROGRAMOVANIE STAR250

Rapid LearnTM - pridať ručný vysielač na najbližšie použiteľné miesto.
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Pridanie ručného vysielača - pridanie ručného vysielača na určité miesto:
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Vymazanie ručného vysielača - vymazanie jedného užívateľa
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PROGRAMOVANIE STAR250 (POKRAČOVANIE)

Zablokovanie (odblokovanie) jedného ručného vysielača - na zablokovanie resp. odblokovanie jedného užívateľa
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Zálohovanie dát - umožňuje užívateľovi uloženie naučených dát do oddeleného 

modulu zálohovacej pamäte (je súčasťou dodávky).
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Poznámka: Pre zálohovanie dát sa modul zálohovacej pamäte pripojí do jeho slotu; potom sa súčasne potvrdia tlačidlo s hviezdičkou a numerické tlačidlo 6. Po ukončení zálohovania dát sa modul zálohovacej pamäte zasa odstráni a uloží sa na bezpečnom mieste.

Uvedenie do pôvodného stavu - Na vytvorenie pôvodného stavu jednoducho upevniť modul zálohovacej pamäte na slot modulu hlavnej pamäte.
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Rozširovacie funkcie

Krok 1. Na zadanie ďalších funkcií sa stlačí tlačidlo s hviezdičkou a súčasne sa podľa požadovanej funkcie zadá číslo (stlačenie numerického tlačidla). (Vo vedľajšom prehľade sú uvedené možné rozširovacie funkcie s príslušnými kombináciami tlačidiel.) Na opustenie príslušnej funkcie sa stlačí tlačidlo s kosoštvorcom.


Pamäťové miesto posledného prijímaného vysielača*

Počet voľných miest pre vysielače

Počet obsadených miest pre vysielače

Počet blokovaných miest vysielačov

Prvé blokované miesto vysielača

Nasledujúce blokované miesto vysielača (opakované stlačenie vedie k ďalšiemu zobrazeniu blokovaných vysielačov) 

Zálohovanie dát - pozri pod „Zálohovanie dát“

Číslo verzie

Na opustenie príslušnej funkcie

Akustické hlásenie stavu ZAP/VYP (LED ukazuje, keď je táto funkcia deaktivovaná)

* Ak v STAR250 nie sú naprogramované žiadne ručné vysielače, zobrazí sa (---).
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Akustické stavové hlásenia

Krok 1. Aktivovať ručný vysielač.

Krok 2. Počkať na signál (LED signalizuje, ak sú akustické hlásenia stavu deaktivované).


Dva tóny - ručný vysielač je platný a STAR250 sa ho naučil, navyše sa zobrazí miesto vysielača.

Pomalý tón - ručný vysielač s plávajúcim kódom (Security+) (STAR250 sa ho nenaučil).

Rýchly tón - ručný vysielač s biliónom kódov (štandard) (STAR250 sa ho nenaučil).

Dlhotrvajúci tón - ručný vysielač blokovaný

Žiaden signál - ručný vysielač nefunguje

Signály tlačidiel
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jednoduchý signál - tlačidlo stlačené

dvojitý signál - potvrdenie akceptovaného ručného vysielača alebo platné zadanie tlačidlom Add alebo Block
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Trojitý signál - potvrdenie procesu vymazania

Dlhý trvalý signál - blokovaný ručný vysielač, chyba alebo miesto vysielača mimo prípustného rozsahu miest vysielačov (1 - 250)

Dopyt na miesto vysielača

Krok 1. Po zadaní čísla pamäťového miesta (001 - 250) sa zobrazí príslušný stav (vo vedľajšom prehľade sa uvádzajú možné zobrazenia a ich význam).

	Zobrazenie
	Opis
	Signály

	OPn
	neobsadené pamäťové miesto
	žiadny signál

	Occ
	obsadené pamäťové miesto
	žiadny signál

	bLc
	blokované pamäťové miesto
	žiadny signál

	Out
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	miesto vysielača 

mimo rozsahu 1 - 250
	dlhotrvajúci signál


ODSTRAŇOVANIE CHÝB

	Problém
	Možná príčina (príčiny)
	Riešenie

	Žiadne zobrazenie
	1.
Napájací kábel k zariadeniu voľný alebo uvoľnený kontakt

alebo

2.
Zariadenie nemá napájanie
	1.
Skontrolovať prípoje napájania na zariadení

2.
Zariadenie pripojiť na napájanie

	Žiadny signál pri vysielaní
	Môžu byť vypnuté akustické stavové hlásenia (svieti tlačidlo s desatinného miesta celkom vpravo na displayi).
	Súčasne stlačiť tlačidlo s hviezdičkou a numerické tlačidlo 0.

	Ručný vysielač neaktivuje pohon
	1.
Systém nemá ručný vysielač naučený

alebo

2.
Ručný vysielač je blokovaný

alebo

3.
Batéria v ručnom vysielači je vybitá
	1.
Zadať ručný vysielač do pamäte

2.
Skontrolovať poukázanie nájomného a poprípade doplniť

3.
Vymeniť batériu

	Ručný vysielač sa nedá naučiť do pamäte
	1.
Pamäť môže byť plná

alebo

2.
Ručný vysielač sa neidentifikuje ako vysielač Chamberlain

alebo

3.
Batéria v ručnom vysielači je vybitá
	1.
Vymazať z pamäte nepoužívané ručné vysielače

2.
Skontrolovať, či ručný vysielač patrí ku kompatibilným ručným vysielačom (pozri zoznam)

3.
Vymeniť batériu

	Zariadenie nefunguje, zobrazuje sa (E 1(
	Modul hlavnej pamäte chýba alebo je vadný
	Vymeniť modul hlavnej pamäte

	Zálohovanie dát nefunguje, zobrazuje sa (E 2(
	Modul zálohovacej pamäte chýba alebo je vadný (pokiaľ je pripojený)
	Vymeniť modul zálohovacej pamäte

	Nefunguje klávesnica, zobrazuje sa (E 3(
	Zasekáva sa tlačidlo
	Zariadenie vypnúť a zapnúť. Ak po 2 min tento stav zasa nastane, obráťte sa, prosím, na technický servis.


ELEKTRICKÉ PRÍPOJE STAR250

Univerzálny prijímač

(pohľad zdola)
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       výstup      transformátor
                         ku stene      model 23024E
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	servis: +49 (0) 6838/907-172
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	servis: + (44) 0845-602-4285
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	servis: +421


www.liftmaster.com
info@chamberlaingroup.com
KOMPATIBILNÉ RUČNÉ VYSIELAČE 

PRE STAR250

	Ručný vysielač

	4330E

	4332E

	4333E

	4335E

	Kódovaná zámka

	747E


VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE STAR250

	Číslo dielu CGI
	Opis

	041A2743X
	vodotesná krabica pre vonkajšiu montáž

	86LM
	predlžovacia sada pre anténu

	23024E
	transformátor 230 V/24 V/AC


[image: image22.png]Db, €0




Prehlásenie o zhode





Univerzálny prijímač .…………….........................…… Model č. Star250-xxx


vyhovuje použiteľným odsekom noriem …………...… ……….. ETS 300 683 


podľa ustanovení a všetkých dodatkov


smerníc EU ……………………………………….…....................… 1999/5/EC





Prehlásenie výrobcu





Pokiaľ sa univerzálny prijímač typu Star250-433 nainštaluje a udržiava podľa všetkých pokynov výrobcu v spojení so systémom brány resp. garážovej brány, ktorý je takisto nainštalovaný a udržiavaný podľa pokynov výrobcu, spĺňa ustanovenia smernice EU 98/37/EG v jej zmenenom tvare.





Ja, dolu podpísaný, týmto prehlasujem, že hore uvedené zariadenie ako aj príslušenstvo uvedené v príručke vyhovuje hore uvedeným smerniciam a normám.














Chamberlain, spol. s r.o.                                                         


D-66793 Saarwellingen                                                                        Colin B. Willmott


september 2002                                                                                         šéfinžinier
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